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Technische Daten Typ F-10 / F-11 / IF-10 / IF-11

Messbereich bar 0,1 0,16 0,25 0,4 0,6 1 1,6 2,5 4 6 10 16 25 40

Überlastgrenze bar 1 1,5 2 2 4 5 10 10 17 35 35 80 50 80

Berstdruck bar 2 2 2,4 2,4 4,8 6 12 12 20,5 42 42 96 96 400

Messbereich bar 60 100 160 250 400 600 1000 1) 1600 1) 2500 1) 4000 1)

Überlastgrenze bar 120 200 320 500 800 1200 1500 2000 3000 4400

Berstdruck bar 550 800 1000 1200 1700 2) 2400 2) 3000 4000 5000 7000

{Unterdruck, Überdruck, +/-, sowie Absolutdruck erhältlich}

Werkstoff

� Messstoffberührte Teile (Andere Werkstoffe siehe WIKA Druckmittler-Programm)

� Typ F-10 / IF-10 CrNi-Stahl

� Typ F-11 / IF-11 CrNi-Stahl; O-Ring: NBR {FPM/FKM oder EPDM}

� Gehäuse CrNi-Stahl mit Aluminium-Anschlusskopf {CrNi-Stahl}

Interne Übertragungsflüssigkeit Nur bei Messbereichen bis 25 bar oder bei Typ F-11/IF-11 (frontbündige Membrane)

Synthetisches Öl {FDA-gelistet für Nahrungsmittelindustrie}

{Halocarbonöl für Sauerstoff-Ausführungen} 3)

Hilfsenergie UB 

� Typ IF-10 / IF-11 Siehe unten im Abschnitt d-Schutz !

� Typ F-10 / F-11 DC V 10 < UB ≤ 30 (11 ... 30 bei Ausgang 4 ... 20 mA, 14 ... 30 bei Ausgang 0 ... 10 V)

Ausgangssignal und 4 ... 20 mA, 2-Leiter RA ≤  (UB - 11 V) / 0,02 A mit RA  in Ohm und UB in Volt

zulässige max. Bürde RA 0 ... 20 mA, 3-Leiter RA ≤  (UB - 3 V) / 0,02 A mit RA  in Ohm und UB in Volt

{0 ... 5 V, 3-Leiter} RA > 5 kOhm

{0 ... 10 V, 3-Leiter} RA >10 kOhm

Testkreissignal und zul. Bürde 4 ... 20 mA. Nur bei Geräten mit 4 ... 20 mA Ausgangssignal; RA < 15 Ohm bei 20mA

Einstellbarkeit Nullpunkt/Spanne % ± 10 durch Potentiometer im Gerät

Einstellzeit (10 ... 90 %) ms < 1 (<   10 ms bei Messstofftemperatur < -30 °C für Messbereiche bis 25 bar oder bei  

frontbündiger Membrane)

Kennlinienabweichung 4) % d. Spanne ≤ 0,5 {0,25} 5) (Grenzpunkteinstellung)

% d. Spanne ≤ 0,25 {0,125} 5) (Toleranzbandeinstellung, BFSL)

Hysterese % d. Spanne ≤ 0,1

Reproduzierbarkeit % d. Spanne ≤ 0,05

Stabilität pro Jahr % d. Spanne ≤ 0,2 (bei Referenzbedingungen)

Zulässige Temperaturbereiche

� Messstoff °C -30 ... +100  {-40 ... +125}

� Umgebung °C -20 ... +80

� Lagerung °C -40 ... +100

Kompensierter Temperaturbereich °C 0 ... +80

Temperaturkoeffizienten im

kompensierten Temperaturbereich

� Mittlerer TK des Nullpunktes % d. Spanne ≤ 0,2 / 10 K (< 0,4 für Messbereiche 0 ... 0,1 und 0 ... 0,16 bar)

� Mittlerer TK der Spanne % d. Spanne ≤ 0,2 / 10 K

d-Schutz Baumusterprüfbescheinigung Nr. BVS 03 ATEX E 321

Ausgangssignal 4 ... 20 mA, 2-Leiter

Zündschutzart EEx ia IIC T4 EEx ia IIC T5 EEx ia IIC T6

(BVS 03 ATEX E 321) (BVS 03 ATEX E 321) (BVS 03 ATEX E 321)

Sicherheitstechnische Höchstwerte

� Hilfsenergie DC V 11 ... 28 11 ... 28 11 ... 28

� Kurzschlussstrom mA 220 220 220

� Leistungsbeschränkung W 1,75 1,75 1,75

� Messstofftemperatur °C -20 ... +100 -20 ... +75 -20 ... +60

� Umgebungstemperatur °C -20 ... +80 -20 ... +75 -20 ... +60

� Lagertemperatur °C -20 ... +80 -20 ... +80 -20 ... +80

Weitere sicherheitstechnische Daten siehe Konformitätsbescheinigung BVS 03 ATEX E 321

a- Kennzeichen 89/336/EWG Störemission und Störfestigkeit nach EN 61 326

94/9/EG Explosionsschutzrichtlinie

EN 50 014 (allgemeiner Teil), EN 50 020 (Eigensicherheit),

{EN 50 284 (Zone 0)}, {EN 50 303 (Bergbau)}

Typ F-1X: 97/23/EG Druckgeräterichtlinie
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Technische Daten Typ F-10 / F-11 / IF-10 / IF-11

Schockbelastbarkeit g 400 nach IEC 60068-2-27 (Schock mechanisch)

Vibrationsbelastbarkeit g 3 nach IEC 60068-2-6 (Vibration bei Resonanz)

Elektrische Schutzarten Verpolungs-, Überspannungs- und Kurzschlussschutz
d-Ausführungen nur Verpolungsschutz

Elektrischer Anschluss Über Verschraubung und innenliegende Schraubklemmen;

Anschlussquerschnitt max. 2,5 mm2; Erdungsklemme innen und außen

Schutzart IP 67 nach IEC 60 529 / EN 60 529

Masse kg Ca. 0,5; d-Ausführungen ca. 0,6
1) Nur für Typ F-10/IF-10 gültig.
2) Bei Typ F-11/IF-11: Der Tabellenwert gilt ausschließlich bei Abdichtung mittels Dichtring unterhalb vom Sechskant.

Andernfalls gilt max. 1500 bar.
3) Messstofftemperatur bei Ausführung Sauerstoff: -30 ... +60 °C (F-11/IF-11 bis max. 160 bar)

Nicht möglich bei bei Absolutdruck-Messbereichen < 1 bar abs.
4) Einschließlich Linearität, Hysterese und Wiederholbarkeit.

Grenzpunkteinstellung kalibriert bei senkrechter Einbaulage Druckanschluss nach unten.
5) Nur möglich für Messbereiche ab 0 ... 0,25 bar.
{ } Angaben in geschweiften Klammern beschreiben gegen Mehrpreis lieferbare Sonderheiten.
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