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Ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ â ïîëåâîì èñïîëíåíèå
Ìîäåëè F-10 è F-11
Ìîäåëè IF-10 è IF-11 äëÿ âçðûâîîïàñíûõ çîí

Ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ
îáùåïðîìûøëåííîãî ïðèìåíåíèÿ Ìîäåëü S-1X ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò PE 81.01
Ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ
äëÿ ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè Ìîäåëü SA-11 ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò PE 81.80
Ìíîãîöåëåâûå ïðåîáðàçîâàòåëè UniTrans Ìîäåëü UT-1X ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò PE 86.01
Èñêðîáåçîïàñíûå ìíîãîöåëåâûå
ïðåîáðàçîâàòåëè UniTrans Ìîäåëü IUT-1X ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò PE 86.02

Ïðåîáðàçîâàòåëü äàâëåíèÿ F-11, ôðîíòàëüíàÿ ìåìáðàíà

Îïèñàíèå

Ïðî÷íàÿ êîíñòðóêöèÿ
Ýòà ñåðèÿ ïðåîáðàçîâàòåëåé äàâëåíèÿ â ïîëåâîì
èñ-ïîëíåíèè ðàçðàáîòàíà ñ öåëüþ èñïîëüçîâàíèÿ
íîâåéøèõ äîñòèæåíèé ñîâðåìåííîé ïðîìûøëåííîé
èçìåðèòåëüíîé òåõíèêè â òÿæåëûõ óñëîâèÿõ
ýêñïëóàòàöèè. Äàò÷èê, ýëåêòðîííàÿ ñõåìà è
ñîåäèíèòåëüíûå êëåììû ðàçìåùåíû â êðåïêîì è
îäíîâðåìåííî êîìïàêòíîì êîðïóñå; ñòåïåíü çàùèòû
IP 67.   Ïðè ýòîì èñïîëü-çóþòñÿ òåõíè÷åñêèå
ðåøåíèÿ, îïðàâäàâøèå ñåáÿ ïðè ìíîãîëåòíåé
ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðîííûõ ïðåîáðàçî-âàòåëåé
äàâëåíèÿ.

Âñå äåòàëè, êîíòàêòèðóþùèå ñ èçìåðÿåìîé ñðåäîé,
èçãîòîâëåíû èç íåðæàâåþùåé CrNi-ñòàëè è èìåþò
öåëüíîñâàðíóþ êîíñòðóêöèþ. Íå èñïîëüçóþòñÿ âíóò-
ðåííèå óïëîòíÿþùèå ýëåìåíòû, îãðàíè÷èâàþùèå
ïðè-ìåíåíèå ïðåîáðàçîâàòåëåé äàâëåíèÿ.

Ëåãêîñòü çàìåíû ñîñòàâëÿþùèõ
Ñòàíäàðòíàÿ äëèíà êàáåëÿ ìîæåò ëåãêî çàìåíÿòüñÿ
íà ìåñòå ýêñïëóàòàöèè. Ýëåêòðè÷åñêèå

ïðèñîåäèíåíèÿ ÷åðåç êàáåëü, ñîåäèíÿþòñÿ ÷åðåç
øèðîêóþ êëåììíóþ êîëîäêó ðàñïîëîæåííóþ âíóòðè
êîðïóñà.

Ïðåäóñìîòðåíà ðåãóëèðîâêà íóëåâîãî è êîíå÷íîãî
ïðåäåëîâ, ïðîâîäèìàÿ ïðè êàëèáðîâêå.
Âñå ïðèáîðû ñ âûõîäíûì ñèãíàëîì 4...20 ìÀ â
äâóõïðîâîäíîì èñïîëíåíèè èìåþò òåñòèðóþùóþ
ýëåêòðîöåïü äëÿ êîíòðîëÿ âûõîäíîãî ñèãíàëà áåç
ïðåðûâàíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé öåïè.

Èñêðîáåçîïàñíàÿ âåðñèÿ
Ìîäåëè IF-10/IF-11 ñêîíñòðóèðîâàíû äëÿ
èçìåðåíèé â çîíå 1. Äàííûå èñêðîáåçîïàñíûå
âåðñèè îòâå÷àþò òðåáîâàíèÿì ÀÒÅÕ è èìåþò êëàññ
EEx ia IIC T4-T6.

Ôðîíòàëüíàÿ ìåìáðàíà
Ìîäåëè F-11 è IF-11 ñ ôðîíòàëüíîé ìåìáðàíîé
ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ èçìåðåíèé âûñîêî âÿçêèõ
æèäêîñòåé èëè ñðåä ãäå ñëîæíî ïðèìåíÿòü
ñòàíäàðòíûå ïðèñîåäèíåíèÿ ê ïðîöåññó.

Ïðèìåíåíèå

� Òåõíîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû

� Õèìèÿ è íåôòåõèìèÿ

� Òÿæåëûå óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè

Ñïåöèàëüíûå îñîáåííîñòè

� Äèàïàçîíû îò 0 ... 100 ìáàð äî 0 ... 4000 áàð

� Ðàçëè÷íûå ñòàíäàðòíûå âûõîäíûå ñèãíàëû

� ×àñòè, êîíòàêòèðóþùèå ñ èçìåðèòåëüíîé ñðåäîé

èç CrNi-ñòàëè

� Âàðèàíò: Èñêðîáåçîïàñíàÿ âåðñèÿ ïî ATEX
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Äðóãèå ïî çàïðîñó

Ðàçìåðû â ìì

Ïðèñîåäèíåíèå ê ïðîöåññó F-10 / IF-10F-10 / IF-10F-10 / IF-10F-10 / IF-10F-10 / IF-10

Ìîäåëü F-10 / IF-10

Ïðèñîåäèíåíèå ê ïðîöåññó F-11 / IF-11

G 1
0 ... 1.6 áàð
Êîä çàêàçà: 85

Äàííûå ïî îòáîðíûì óñòðîéñòâàì è ãíåçäàì âû ìîæåòå íàéòè â òèïîâîì ëèñòå IN 00.14, èëè íà  www.wika.de/download.

Óïëîòíèòåëüíîå
êîëüöî 26x2

Ïðîêëàäêà
18,5 x 23,9x1,5

G 1/2
äî 0 ... 16 áàð
Êîä çàêàçà: GD

G 1/4
äî 0 ... 1000 áàð
Êîä çàêàçà: GB

1/2 NPT
ïî „US-ñòàíäàðòàì äëÿ ðåçüáîâûõ
ñîåäèíåíèé NPT“
0 ... 25 áàð äî 0 ... 1600 áàð
Êîä çàêàçà: ND

1/4 NPT

ïî „US-ñòàíäàðòàì äëÿ ðåçüáîâûõ
ñîåäèíåíèé NPT“
0 ... 25 áàð äî 0 ... 1000 áàð
Êîä çàêàçà: NB

M 16x1.5 âíóòðåíÿÿ
> 0 ... 1600 áàð
Êîä çàêàçà: ML

G 1/2
0 ... 2.5 áàð äî 0 ... 600 áàð
Êîä çàêàçà: 86

Ïðîêëàäêà
29.7x35.7x2.0

Óïëîòíèòåëüíîå
êîëüöî 15x2

Ïðîêëàäêà
18.5x23.9x1.5

G 1/2
0 ... 25 áàð äî 0 ... 1600 áàð
Êîä çàêàçà: GD
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Технические данные Модель F-10 / F-11 / IF-10 / IF-11 

Диапазоны измерений   бар  0,1 0,16 0,25 0,4 0,6 1 1,6 2,5 4 6 10 16 25 40 

Предельно допустимое давление бар  1 1,5 2 2 4 5 10 10 17 35 35 80 50 80 

Предел прочности бар  2 2 2,4 2,4  4,8 6 12 12 20,5 42 42 96 96 400 

Диапазоны измерений   бар  60 100 160 250 400 600 1000 1) 1600 1) 2500 1) 4000 1) 

Предельно допустимое давление бар  120 200 320 500 800 1200 1500 2000 3000 4400 

Предел прочности бар  550 800 1000 1200 1700 2) 2400 2) 3000 4000 5000 7000 

  {Также по запросу возможны все виды давления кроме дифференциального}  

Материалы   

 � Смачиваемые детали  (Другие материалы в разделе WIKA-разделители) 
  � Модель F-10 / IF-10  Нержавеющая сталь 
  � Модель F-11 / IF-11  Нержавеющая сталь; уплотнительное кольцо: NBR {Витон или EPDM} 
 � Корпус   Нержавеющая сталь с алюминиевой головкой {Нержавеющая сталь } 

Разделительная жидкость  Только для диапазонов до 0 ... 25 бар или Модели F-11  

  Синтетическое масло  {Одобрено FDA для пищевой промышленности} 

  {Галокарбоновое масло для кислородных применений} 3) 

Напряжение питания UB   
 � Модель IF-10 / IF-11   Смотрите ниже в разделе EX-защита 
 � Модель F-10 / F-11 DC В 10 < UB ≤ 30 (11 ... 30 с выходным сигналом 4 ... 20 мА,  

  14 ... 30 с выходным сигналом 0 ... 10 В) 

Выходной сигнал и  4 ... 20 мА, 2-пров. RA ≤  (UB - 11 В) / 0,02 A с RA в Ом и UB в Вольт 

максимальная нагрузка RA  0 ... 20 мА, 3-пров. RA ≤  (UB - 3 В) / 0,02 A с RA в Ом и UB в Вольт 

  {0 ... 5 В, 3-пров.} RA > 5 КОм 

  {0 ... 10 В, 3-пров.} RA >10 КОм  

Тестовая цепь / макс.нагрузка RA  4 ... 20 мА 

  Только для приборов с 4 ... 20 мА. RA < 15 Ом при 20 мА 

Настройка нуля/диапазона % ± 10 через потенциометр в приборе 

Время срабатывания (10 ... 90 %) Мс  < 1 (< 10 мс при окр.температуре < -30 °C для диапазонов до 25 бар 

 мс или с фронтальной мембраной) 

Погрешность 4) % от диапазона ≤ 0.5 {0.25} 5)}    (по предельной точке калибровки) 
 % от диапазона ≤ 0.25 {0.125} 5)   (BFSL)  
Гистерезис % от диапазона ≤ 0.1 
Повторяемость % от диапазона ≤ 0.05 
Стабильность в течение года % от диапазона ≤ 0.2         (при соответствующей эксплуатации) 
Допустимая температура   

 � Измеряемой среды  -30 ... +100 °C {-40 ... +125 °C} -22 ... +212 °F  {-40 ... +257 °F} 

 � Окружающей среды  -20 ... +80 °C   -4 ... +176 °F  

 � Хранения  -40 ... +100 °C -40 ... +212 °F      

 � Компенсации     0 ... +80 °C    0 ... +176 °F 

Температурный коэффициент в    

Диапазоне компенсации   

 � TК нуля % от диапазона ≤ 0.2 / 10 K (< 0.4 для диапазонов 0 ... 0.1 и 0 ... 0.16 бар) 
 � TК диапазона % от диапазона ≤ 0.2 / 10 K 

ЕХ-защита  В соответствие с BVS 03 ATEX E 321 

Выходной сигнал  4 ... 20 мА, 2-проводная 

Класс искробезопасности  EEx ia IIC T4 EEx ia IIC T5 EEx ia IIC T6 

  (BVS 03 ATEX E 321) (BVS 03 ATEX 321) (BVS 03 ATEX 321) 

Соответствие характеристик   

 � Напряжение питания DC В 11 ... 28 11 ... 28 11 ... 28 

 � Ток короткого замыкания мА  220 220 220 

 � Предельная мощность Вт 1.75 1.75 1.75 

 � Измеряемая среда  -20...+100°C -4...+212 °F -20...+75°C -4 ...+167 °F -20...+60 -4...+140 °F 

 � Окружающая среда  -20...+80°C -4...+176 °F -20...+75°C -4...+167 °F -20...+60 -4...+140 °F 

 � Хранение  -20...+80°C -4...+176 °F -20...+80°C -4...+176 °F -20...+80 -4...+176 °F 

  Смотрите сертификат соответствия BVS 03 ATEX E 321  

СЕ-соответствие  89/336/EWG помехоустойчивость и ЭМС по EN 61 326 

  94/9/EG Основные понятия для искробезопасности 

  EN 50 014 (основная часть), EN 50 020 (искробезопасность), 

  EN 50 284 (Зона 0), {EN 50 303 (Горная промышленность) 

  Модель F-1X: 97/23/EG Директива по СИ давления 
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WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG

Alexander-Wiegand-Strasse 30

63911 Klingenberg/Germany

Phone (+49) 93 72/132-0

Telefax (+49) 93 72/132-406

E-Mail support-tronic@wika.de

www.wika.de

Ñïåöèôèêàöèè è ðàçìåðû, ïðèâåäåííûå â äàííîì äîêóìåíòå, îòðàæàþò òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå èçäåëèÿ íà ìîìåíò âûõîäà äàííîãî äîêóìåíòà èç ïå÷àòè.
Âîçìîæíûå òåõíè÷åñêèå óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ êîíñòðóêöèè è çàìåíà êîìïëåêòóþùèõ ïðîèçâîäÿòñÿ áåç ïðåäâîðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ (òèïîâûå ëèñòû, èíñòðóêöèè

è ò.ä.) âû ìîæåòå íàéòè íà www.wika.de.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ

Ïîÿñíåíèå:::::

0
3

/2
0

0
4

 
R

U

Ñõåìû ýëåêòðè÷åñêèõ ïðèñîåäèíåíèé

3-ïðîâîäíàÿ2-ïðîâîäíàÿ

Operating Instructions

Ïèòàíèå

Ïîòðåáëåíèå

Êîíòðîëü +

Êîíòðîëü -

Технические данные Модель F-10 / F-11 / IF-10 / IF-11 

Защита от удара g 400 в соответствие с IEC 60068-2-27 (механический удар) 

Защита от вибрации g 3 в соответствие с IEC 60068-2-6       (вибрация в условиях резонанса) 

Защита электроники  Защита от неправильной полярности, перенапряжения и короткого замыкания 

  Ех-преобразователи – только защита от неправильной полярности 

Электрические присоединения  Кабельное и через внешнюю клеммную колодку; 

  Площадь сечения макс. 2.5 мм2 

  Внешние и внутренние клеммы заземления 

Пылевлагозащита  IP 67 по IEC 60 529 / EN 60 529 

Масса кг  Около 0.5; ЕХ-преобразователи около 0.6 
1)  Только Модели F-10/IF-10. 
2)  Для моделей F-11/IF-11: значение  определяется в таблице если уплотнения реализуется через прокладку. Допустимо только до 1500 бар. 
3) Температура измеряемой среды для кислородных версий: -30 ... +60 °C / -22 ... 140 °F (F-11/IF-11 до макс.160 бар). 

 Не изготавливается для диапазонов абсолютного давления < 1 бар абс. 
4) Включая линейность, гистерезис и повторяемость. Калибровка в вертикальном положение с подводом давления снизу. 
5) Возможно для диапазонов между 0 ... 0.25 бар. 
{ }  Исполнения, выполненные в фигурных скобках { } являются дополнительными. Поставляются за отдельную плату
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