
Âòîðè÷íûé ïðåîáðàçîâàòåëü òåìïåðàòóðû   Ìîäåëü T31.10

Àíàëîãîâûé íîðìèðóþùèé ïðåîáðàçîâàòåëü òåìïåðàòóðû
Ìîäåëü T31.10, Ñåðèÿ äëÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ,
äëÿ ìîíòàæà â ãîëîâêó
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Ïðèìåíåíèå

� Õèìè÷åñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü

� Ôàðìàêîëîãèÿ

� Ïèùåâàÿ ïðîìûøëåííîñòü

Ñïåöèàëüíûå îñîáåííîñòè

� Ôèêñèðîâàííûå äèàïàçîíû èçìåðåíèÿ

� Áåç ïîòåíöèîìåòðà

� Ex-çàùèòà

II 1G  EEx ia IIB / IIC   T4 / T5 / T6

II 2G  EEx ib IIB / IIC   T4 / T5 / T6

II 3G  EEx nL/nA IIC   T4 / T5 / T6

� Âûñîêàÿ òî÷íîñòü

� Êîìïàêòíîñòü

Îïèñàíèå

Àíàëîãîâûå âòîðè÷íûå ïðåîáðàçîâàòåëè

òåìïåðàòóðû ñåðèè T31 áûëè ðàçðàáîòàíû äëÿ

èñïîëüçîâàíèÿ â òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññàõ ñ

ó÷åòîì æåñòêèõ òðåáîâàíèé ýêñïëóàòàöèè.

Äàííûå ïðåîáðàçîâàòåëè èìåþò ôèêñèðîâàííûé

äèàïàçîí èçìåðåíèÿ áåç èïîëüçîâàíèÿ

ïîòåíöèîìåòðîâ è èñêðîáåçîïàñíóþ öåïü.

Ïðîìûøëåííàÿ ñòàíäàðòíàÿ òî÷íîñòü è

ýôôåêòèâíàÿ çàùèòà îò ýëåêòðîìàãíèòíûõ

èçëó÷åíèé ÿâëÿþòñÿ åùå îäíèì èç ïðåèìóùåñòâ

äàííûõ ïðåîáðàçîâàòåëåé. Êîìïàêòíûé

ïðåîáðàçîâàòåëü ìîíòèðóåòñÿ â ëþáóþ DIN

ïðèñîåäèíèòåëüíóþ ãîëîâêó Ôîðìû B.

Ïðåîáðàçîâàòåëè èçãîòàâëèâàþòñÿ è

èñïûòûâàþòñÿ, èñïîëüçóÿ àâòîìàòè÷åñêèå

ïðîèçâîäñòâåííûå ëèíèè è ïîñëåäóþùèå øàãè

êîíòðîëÿ êà÷åñòâà. Ïðèîðèòåòíîñòü îòäàåòñÿ

ïðîâåðêè ýëåêòðè÷åñêèõ öåïåé è ôóíêöèîíàëüíûõ

èñïûòàíèé. Îáøèðíûå òèïîâûå èñïûòàíèÿ è

äîëãîâðåìåííûå èñïûòàíèÿ ñ ïðåâîñõîäíûìè

ðåçóëüòàòàìè ãàðàíòèðóþò âûñîêóþ íàäåæíîñòü

ýòîé ñåðèè âòîðè÷íûõ ïðåîáðàçîâàòåëåé

òåìïåðàòóðû.

Ýëåêòðîíèêà
Òåìïåðàòóðà
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Техническая документация Модель T31.10 
  

Вход Pt 100      DIN EN 60 751   3 проводный 
    Возможные диапазоны измерения От -200 °C до +650 °C в полных цифровых значениях °C  
        Минимальный диапазон 40 K    
        Максимальный диапазон 650 K 

    Стандартные диапазоны измерения -200 … 0 °C -200 … +50 °C 0 …   50 °C 0 … 150 °C 0 … 400 °C 
-50 … 0 °C   -50 … +50 °C 0 …   60 °C 0 … 200 °C 0 … 650 °C 
-40 … 0 °C   -30 … +60 °C 0 … 100 °C 0 … 250 °C  
                            -20 … +60 °C        0 … 120 °C 0 … 300 °C       

    Специальные диапазоны измерения По запросу 
    Линеаризация Линеаризация по температуре по  DIN EN 60 751 
    Ток датчика Около 0.8 мА 
    Провода соед-ния эффект < ± 0.22 K / 10 Ом  1) 
 доп.нагрузка сопротивления 10 Ом  симметричная 
Аналоговый выход 4 … 20 мА  2 проводный,   линеаризация по температуре 
    Нагрузка  RA RA < (UB – 11.5 В ) / 0.02 A     с RA в Ом и UB 2)

 
  
в Вольт 

    Юстировка точности (заводская) ± 0.15 % от диапазона или    ± 0.3 K, максимальное значение  3)
  

    Ошибка линеаризации ± 0.1 % от диапазона или                                                                                        
± 0.2 % от диапазона с исходными значениями менее чем -120 °C 

    Влияние температуры Ноль 0.1 % от диапазона / 10 K    или    0.1 K / 10 K, максимальное значение 
 Диапазон 0.1 % от диапазона / 10 K    или    0.1 K / 10 K, максимальное значение 
    Время срабатывания  t90 < 30 мс 
    Задержка включения, электрическая < 1 с 
    Эффект напряжения питания 0.01 % / В связанный с UB 2)

 20 В 
    С выгоранием датчика Сверх диапазона,  > 22.5 мА 
    С коротким замыканием датчика Ниже диапазона, < 3.6 мА  4)

 

Питание DC  11.5 … 30 В посредством цепи  4 ... 20 мА 
  Максимально допустимые скачки 10 %    
Ex-защита по Директиве 94/9/EC  ATEX 
Искробезопасность по  EN 50 020 EC Типовые испытания  DMT 02  ATEX E 106 X 

    Модель T31.10.1P2 II 1G  EEx ia IIB / IIC   T4 / T5 / T6 
    Модель T31.10.1P4 II 2G  EEx ib IIB / IIC   T4 / T5 / T6 
    Допустимая температура окружающей среды -50 °C … +85 °C   с   T4 
 -50 °C … +75 °C   с   T5 
 -50 °C … +60 °C   с   T6 
    Максимальные значения для присоединения Ui = DC 30 В Ii = 100 мА Pi = 800 мВт 

    в токовой цепи (присоединения + и -) Ci = 6.2 нФ Li = 110 мкГн 

    Максимальные значения для присоединения Uo = DC 6.4 В Io = 100 мА Po = 426 мВт 

    в цепи датчика  (присоединения 1 до 3) Группа II B: Co = 500 мкФ  Lo = 10 мГн  

 Группа II C: Co = 10 мкФ Lo = 3 мГн 

Ex- защита по Директиве 94/9/EC  
не искрящиеся оборудование по  EN 50 021 EC Типовые испытания   DMT 99  E 088 X 

    Модель T31.10.1P9  или  T31.10.1PA II 3G  EEx nL IIC   T4 / T5 / T6  или II 3G  EEx nA IIC   T4 / T5 / T6 
    Допустимая температура окружающей среды -40 °C … +85 °C   с   T4 
 -40 °C … +70 °C   с   T5 
 -40 °C … +50 °C   с   T6 
    Максимальные значения для присоединения Ui = DC 30 В  
    в токовой цепи (присоединения + и -) Ci = 1.2 нФ  Li = 100 мкГн 
    Максимальные значения для присоединения Uo = DC 2.5 В  Io = 1.2 мА  
    в цепи датчика  (присоединения 1 до 3) Co = 1000 мкФ   Lo = 1000 мГн  
Электромагнитная совместимость (ЭМС) МЭК: 801-2 {3},  801-3 {3},  801-4 {3},  801-6 {3}   
 (соответствие с требованиями NAMUR 5.93) 
    Неопределенность измерения Макс.  ± 1 %  от диапазона измерения  5) 
Защита и другие особенности  
    Класс электрической защиты Защита от неправильной полярности, перенапряжения 36 В 
    Температура хранения и окружающей среды -40 … +85 °C 

    Максимально допустимая влажность 100 % относительной влажности  
 допустимая конденсация по  DIN EN 60 068-2-30 / 2 

====Климатический класс Cx (-40 … +85 °C, 5 %  до 95 % отн.влажности)     DIN EN 60 654-1 
    Вибрация 10 … 2000 Гц     5 g     DIN EN 60 068-2-6 
    Удар DIN EN 60 068-2-27  gN = 15 
    Информационная память TAG-№., Описания и сообщения, сохраняются через конфигуратор 
    Конфигурация и дата калибровки Постоянно хранятся в электронно-перепрограммируемом ПЗУ. 
Корпус Конструкция для установки в головку 
    Материал Пластик, PBT, стекловолокно  6) 
    Пылевлагозащита Корпус IP 50     IEC 529  /  EN 60 529 
 Клеммы присоединения IP 00     IEC 529  /  EN 60 529 
    Площадь сечения клемм присоединения Макс. 2.5 мм² , вкручиваемые 
    Масса Около 0.04 кг  
 1) Ñîïðîòèâëåíèå ïðîâîäîâ çàïèñûâàåòñÿ êàê îøèáêà, â ñëó÷àå ñ Pt 100 â 2 ïðîâîäíîì èñïîëíåíèå

2) UB = Öåïü ïèòàíèÿ ïî íàïðÿæåíèþ, ñìîòðè ïèòàíèå
3) Çíà÷åíèå äåéñòâèòåëüíû ïðè òåìïåðàòóðå:  23 °C ± 5 °C

íàïðÿæåíèå êëåìì:  24 Â , íàãðóçêà:  100 ÎÌ

4) Çíà÷åíèå èçìåðÿåìîé òåìïåðàòöðû, â ñëó÷àå êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ
ìåæäó ïðîâîäàìè ¹ 2 è ¹ 3 (èñïîëüçîâàíèå Pt 100 â 2 ïðîâîäíîì èñïîëíåíèå)

5) Ñ äèàïàçîíàìè èçìåðåíèé < 100 K :  2 % äëÿ 801-6 è 801-2
6) Ñïðåññîâàíî, ìåäíûå ðåçüáîâûå âñòàâêè M 3 íà çàäíåé ñòîðîíå
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íàïðÿæåíèå UB  â V

Äèàãðàììà íàãðóçêè

Äîïóñòèìàÿ íàãðóçêà çàâèñèò îò öåïè íàïðÿæåíèÿ

ïèòàíèÿ.

Ðàçìåðû â ìì

Îïèñàíèå êëåìì ïðèñîåäèíåíèÿ

âõîä    4 … 20 ìÀ-öåïü

Ïðèìåðû óñòàíîâêè

Âèíòû M3 x l  DIN 963

l ìàêñ. = s + 4

Pt100 Pt100 ñ ó÷òàíîâëåííûì

T31.10

T31.10 óñòàíîâëåííûé â

DIN B ïðèñîåäèíè-

òåëüíóþ ãîëîâêó

Óñòàíîâêà äâóõ T31.10 â

DIN B ïðèñîåäèíèòåëüíóþ

ãîëîâêó

Äðóãèå ñïîñîáû óñòàíîâêè Âû ñìîæåòå íàéòè â Òèïîâîì ëèñòå TE 60.15

ìÀ
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1) Ñòàíäàðòíûå äèàïàçîíû èçìåðåíèÿ è èõ êîäû 2) Ñïåöèàëüíûå äèàïàçîíû èçìåðåíèÿ
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WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG

Alexander-Wiegand-Strasse 30

63911 Klingenberg

Telefon 0 93 72/132-0

Telefax 0 93 72/132-406

E-Mail info@wika.de

www.wika.de

Ôîðìà çàêàçà

Номер поля Код Особенности 

        

    Искробезопасность 

   2 II 1G EEx ia IIC T4/T5/T6 в соответствие с директивой 94/9/EC (ATEX) 

   4 II 2G EEx ib IIC T4/T5/T6 в соответствие с директивой 94/9/EC (ATEX) 

   9 II 3G EEx nL IIC T4/T5/T6 в соответствие с директивой 94/9/EC  

1   A II 3G EEx nA IIC T4/T5/T6 в соответствие с директивой 94/9/EC 

    Диапазон измерения 

    Стандартный диапазон измерения 1)   

2   ?? Специальный диапазон измерения 2)  Укажите дополнительно 

        

   Дополнительно 

   ДА НЕТ    

3   T Z Дополнительный текст Дополнительный текст пишите четко и ясно 

 
 
 
 

Код заказа:                  

     1  2  3  

T31.10 - 1P  -  -   
         

Доп.текст:         
=

Ñòàíäíûé äèàïàçîí Êîä

-200 °C  ...     0 °C L1

-200 °C  … +50 °C LA

-50 °C  …     0 °C E1

-50 °C  … +50 °C EA

 -40 °C  …      0 °C D1

-30 °C  … +60 °C CC

-20 °C … +60 °C BB

0 °C …   +50 °C 1A

0 °C …   +60 °C 1C

0 °C … 100 °C 1E

0 °C … 120 °C 1F

0 °C … 150 °C 1H

0 °C … 200 °C 1L

0 °C … 250 °C 1M

0 °C … 300 °C 1N

0 °C … 400 °C 1Q

0 °C … 650 °C 1V

Ñïåöèàëüíûé äèàïàçîí Äèàïàçîí

-200 °C ... +650 °C ìèí. 40 K,  ìàêñ. 650 K

-328 °F ... +1202 °F ìèí. 72 °F,  ìàêñ. 1170 °F

Ñïåöèàëüíûå äèàïàçîíû èçìåðåíèÿ ñâîáîäíî

âûáèðàåìû èç ìèíèìàëüíûõ/ìàêñèìàëüíûõ

çíà÷åíèé îáîçíà÷åííûé äëÿ äèàïàùîíà èçìåðåíèÿ

è äèàïàçîíà â ñ÷åòå.

Ñïåöèôèêàöèè è ðàçìåðû, ïðèâåäåííûå â äàííîì äîêóìåíòå, îòðàæàþò òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå èçäåëèÿ íà ìîìåíò âûõîäà äàííîãî äîêóìåíòà èç ïå÷àòè.
Âîçìîæíûå òåõíè÷åñêèå óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ êîíñòðóêöèè è çàìåíà êîìïëåêòóþùèõ ïðîèçâîäÿòñÿ áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.
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