
Òåðìîìåòðû ñîïðîòèâëåíèÿ
Ìîäåëü TR812, Èçìåðåíèÿ â ïîëåâûõ óñëîâèÿõ
Ìîäåëü TR813, Èçìåðåíèÿ â çàêðûòûõ ïîìåùåíèÿõ

Ñòðàíèöà 1 èç 6WIKA Òèïîâîé ëèñò TE 60.45 · 08/2004

WIKA Òèïîâîé ëèñò TE 60.45

Ïðèìåíåíèå

� Äëÿ èçìåðåíèé òåìïåðàòóðû îêð.ñðåäû

� Êîìíàòû êîíäèöèîíèðîâàíèÿ, õàäîõðàíèëèùà

ñêëàäñêèå ïîìåùåíèÿ, çåðíîõðàíèëèùà,

õðàíåíèå ñîëîäà è äðóãèå

Ñïåöèàëüíûå îñîáåííîñòè

� Äèàïàçîí ïðèìåíåíèÿ -40 °C äî +80 °C

� Èñïîëíåíèÿ ñî âòîðè÷íûì ïðåîáðàçîâàòåëåì

� Óäàðîïðî÷íûé êîðïóñ èç ïëàñòìàññû

� Èñêðîáåçîïàñíàÿ âåðñèÿ ïî (ATEX) äëÿ TR812

Îïèñàíèå

Ìîäåëü TR 812

Äàííàÿ ñåðèÿ îòëè÷àåòñÿ çàêðûòîé òðóáêîé øòîêà

è âîçìîæíà äëÿ ïðèìåíåíèé â êîìíàòàõ ñ âûñîêîé

âëàæíîñòüþ è íà îòêðûòûõ(ïîëåâûõ) ïëîùàäÿõ.

Èñêðîáåçîïàñíàÿ êîíñòðóêöèÿ ñ çàâîäñêèì

ñåðòèôèêàòîì âîçìîæíà äëÿ ïðèìåíåíèé âî

âçðûâîîïàñíûõ îáëàñòÿõ.

Ìîäåëü TR812 îòâå÷àþò òðåáîâàíèÿì

"èñêðîáåçîïàñíàÿ öåïü" â ñîîòâåòñòâèå ñ

äèðåêòèâîé 94/9/EG (ATEX).

Ýëåêòðîíèêà
Òåìïåðàòóðà

Ñëåâà. Òåðìîìåòð ñîïðîòèâëåíèÿ Ìîäåëü TR812

Ñïðàâà. Òåðìîìåòð ñîïðîòèâëåíèÿ Ìîäåëü TR813

Ìîäåëü TR 813

Äàííàÿ ñåðèÿ ïîäõîäèò äëÿ èçìåðåíèé â êîìíàòàõ

ñ íèçêîé âëàæíîñòüþ. Ïåðôîðèðîâàííûé íà

óðîâíå äàò÷èêà øòîê, íåïîñðåäñòâåííî

êîíòàêòèðóåò ñ îêðóæàþùåé ñðåäîé. Ýòî

çíà÷èòåëüíî ñíèæàåò âðåìÿ ñðàáàòûâàíèÿ äàííîé

ìîäåëè.

Äîïîëíèòåëüíî âîçìîæíû âàðèàíòû ñ âñòðîåííûì

ñòîðè÷íûì ïðåîáðàçîâàòåëåì òåìïåðàòóðû â

ñîîòâåòñòâèå ñ ïðîãðàììîé WIKA
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Ñòðàíèöà 2 èç 6

 Êëàññ                  Ïîãðåøíîñòü â °C

A 0.15  +  0.002 � | t | 1)

B 0.3    +  0.005 � | t |

1)  | t |  çíà÷åíèå òåìïåðàòóðû ïî ìîäóëþ

Òåìïåðàòóðà   Çíà÷åíèå     Ïîãðåøíîñòü  DIN EN 60 751

(ITS 90)           ñîïðîòèâëåíèÿ    Êëàññ A      Êëàññ Â

°C ΩΩΩΩΩ °C ΩΩΩΩΩ °C ΩΩΩΩΩ

-40 84,27 ± 0,23 ± 0,09 ± 0,5 ± 0,19

-30 88,22 ± 0,21 ± 0,08 ± 0,45 ± 0,18

-20 92,16 ± 0,19 ± 0,08 ± 0,4 ± 0,16

-10 96,09 ± 0,17 ± 0,07 ± 0,35 ± 0,14

0 100 ± 0,15 ± 0,06 ± 0,3 ± 0,12

10 103,90 ± 0,17 ± 0,07 ± 0,33 ± 0,14

20 107,79 ± 0,19 ± 0,07 ± 0,4 ± 0,16

30 111,67 ± 0,21 ± 0,08 ± 0,45 ± 0,17

40 115,54 ± 0,23 ± 0,09 ± 0,5 ± 0,19

50 119,40 ± 0,25 ± 0,09 ± 0,55 ± 0,21

60 123,24 ± 0,27 ± 0,10 ± 0,6 ± 0,23

70 127,08 ± 0,29 ± 0,11 ± 0,65 ± 0,25

80 130,89 ± 0,31 ± 0,12 ± 0,7 ± 0,27
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Øòîê

Øòîê èìååò ñòàíäàðòíûé äèàìåòð 6 ìì, ñ

êîëè÷åñòâîì äàò÷èêîâ 1 x Pt100 èëè 2 x Pt100 â 2-

ïðîâ., 3-ïðîâ. èëè 4-ïðîâ. ñõåìå âîäêëþ÷åíèÿ.

WIKA Òèïîâîé ëèñò TE 60.45 · 08/2004

Äàò÷èê

Äèàïàçîí ïðèìåíåíèÿ
Äèàïàçîí ïðèìåíåíèÿ äàò÷èêà îãðàíè÷åí
äîïóñòèìîé òåìïåðàòóðîé îêðóæàþùåé ñðåäû äëÿ
èçîëÿöèè êàáåëÿ.

Ñïîñîá ïðèñîåäèíåíèÿ äàò÷èêà
� 2 ïðîâîäíàÿ
� 3 ïðîâîäíàÿ
� 4 ïðîâîäíàÿ

Ïðè 2-õ ïðîâîäíîì ïðèñîåäèíåíèå ñîïðîòèâëåíèå
íàãðóçêè êàáåëÿ êîìïåíñèðóåò îøèáêó.

Ïîãðåøíîñòü äàò÷èêà

� Êëàññ B  ïî  DIN EN 60 751

� Êëàññ A  ïî  DIN EN 60 751

� 1/3 DIN B  ïðè 0 °C

Íåò íèêàêîé ðàçíèöû ïðè êîìáèíèðîâàíèå 2-õ
ïðîâîäíîé ñõåìû ïðèñîåäèíåíèÿ ïî êëàññó À èëè 2
ïðîâîäíîé ñõåìû ïðèñîåäèíåíèÿ ïî 1/3 DIN B, ïî-
òîìó ÷òî ñîïðîòèâëåíèå íàãðóçêè ïåðåðåãóëèðóåò
äàò÷èê íà áîëåå âûñîêóþ òî÷íîñòü.

Çíà÷åíèÿ ñîïðîòèâëåíèÿ è ïîãðåøíîñòü
Çíà÷åíèÿ ñîïðîòèâëåíèÿ è ïðåäåë ïîãðåøíîñòè
ïëàòèíîâûõ èçìåðèòåëüíûõ ðåçèñòîðîâ ñîîòâåòñò-
âóþò DIN EN 60 751. Íîìèíàëüíîå çíà÷åíèå ñåíñîðà
Pt 100 ïðè  0 °C ðàâíî 100 Ω.  Òåìïåðàòóðíûé êîýô-
ôèöèåíò α â äèàïàçîíå îò 0 °C äî 100 °C îáðàòíî
ïðîïîðöèîíàëüíî çàâèñèñèò îò òåìïåðàòóðû:

α = 3.85 � 10-3 °C-1

Çàâèñèìîñòü ìåæäó òåìïåðàòóðîé è ñîïðîòèâëå-
íèåì îïèñûâàåòñÿ â DIN EN 60 751 . Òàêæå â äàííîì
ñòàíäàðòå ïðèâåäåíû òàáëèöû çíà÷åíèé
ñîïðîòèâëåíèÿ â çàâèñèìîñòè îò òåìïåðàòóðû °C

Â äîïîëíåíèþ ê ïîãðåøíîñòè îïðåäåëÿåìîé â DIN

EN 60 751 òàêæå èçâåñòíû èñòîðè÷åñêèå

îïðåäååëíèÿ òàêèå êàê: 1/3 DIN B â 0 °C.

Çäåñü íåîïõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå ÷òî

ïîãðåøíîñòü 1/3 îòíîñèòüñÿ íå êî âñåìó

äèàïàçîíó, à òîëüêî ê çíà÷åíèþ 0 °C.
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Ðàçìåðû â ìì

 Технические данные  Модель TR812                                     Модель TR813 
 Для полевых условий                       Для закрытых помещений 

 Шток   
  � Конструкция   Прочная трубка, закрытая  Прочная трубка, перфорированная 

   � Материал   CrNi-Сталь  1.4571 
 � Длина штока  мм  60   
 � Диаметр штока  мм  6  

 Корпус   
 � Конструкция   Для установки на стены 

    � Материал   Алюминий или пластик 
 � Размеры    Смотри чертежи 

 Присоединение кабеля   M16 x 1,5  

 Допустимые температуры    

 � Окружающей среды  °C   -40 ... +80   

 � Хранения  °C   -40 ... +80 

 Пылевлагозащита   IP 65 по EN 60 529 / IEC 529  IP 20 по EN 60 529 / IEC 529 

 Масса кг  Около 0,4 

 
 

1)

1)

1)

1)

1) Äðóãèå ïî çàïðîñó

2) Òåìïåðàòóðà îãðàíè÷èâàåòñÿ òåìïåðàòóðîé îêð.âîçäóõà â ïîìåùåíèè

2)

Ñòðàíèöà 3 èç 6WIKA Òèïîâîé ëèñò TE 60.45 · 08/2004

Âûâîä êàáåëÿ

(M16 x 1,5)

Ïîÿñíåíèå:

LF Äëèíà øòîêà
D Äèàìåòð øòîêà
B Øèðèíà êîðïóñà
H Âûñîòà êîðïóñà
L Äëèíà êîðïóñà

Êîðïóñ

Øòîê

Êîðïóñ Ðàçìåðû â ìì

L B H LF D

Ïëàñòèê 82 80 55 60 6

Àëþìèíèé 80 75 57 60 6
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Ñõåìû ýëåêòðè÷åñêèõ ïðèñîåäèíåíèé

Êëåììû ïðèñîåäèíåíèé ðàñïîëîæåííû â êîðïóñå

êðàñíûé

áåëûé

êðàñíûé
êðàñíûé

áåëûé

áåëûé

áåëûé

æåëòûé

æåëòûé

êðàñíûé
êðàñíûé

áåëûé

÷åðíûé
÷åðíûé

æåëòûé

êðàñíûé
êðàñíûé

áåëûé
áåëûé

Âçðûâîçàùèòà (âàðèàíò, òîëüêî
äëÿ Ìîäåëè TR812)

Ìîäåëü Typ TR812 áåñïå÷èâàþòñÿ ñåðòèôèêàòîì

òèïîâûõ èñïûòàíèé (T ÜV 02 ATEX 1793 X) íà

"èñêðîáåçîïàñíîñòü" â ñîîòâåòñòâèå ñ 94/9/EC

(ATEX).

Êëàññèôèêàöèþ/ñîâìåñòèìîñòü ïðèáîðà

(äîïóñòèìàÿ ìîùíîñòü P max., ìèí.äëèíà øåéêè è

äîïóñòèìûå òåìïåðàòóðû) äëÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ

êàòåãîðèé âû ñìîæåòå íàéòè â ñåðòèôèêàòå è

èíñòðóêöèè ïî ýêñïëóàòàöèè.

Âòîðè÷íûé ïðåîáðàçîâàòåëü

Âòîðè÷íûé ïðåîáðàçîâàòåëü ìîæåò

óñòàíàâëèâàòüñÿ â êîðïóñ. Ìîíòàæ âìåñòî

ïðèñåîäèíèòåëüíûõ êëåìì.

Ìîäåëü Îïèñàíèå Èñêðîáåçîïàñíîñòü Òèïîâîé ëèñò

T19 Àíàëîãîâûé, íàñòðàèâàåìûé áåç TE 19.01

T24 Àíàëîãîâûé, íàñòðîéêà ÷åðåç ÏÊ âàðèàíò TE 24.01

T31 Àíàëîãîâûé, ôèêñèðîâàííûé äèàïàçîí âàðèàíò TE 31.01

T12 Öèôðîâîé, íàñòðîéêà ÷åðåç ÏÊ âàðèàíò TE 12.01

T32 Öèôðîâîé, HART-Ïðîòîêîë âàðèàíò TE 32.01

T42 Öèôðîâîé, PROFIBUS PA âàðèàíò TE 42.01

T5350 Öèôðîâîé FOUNDATION è PROFIBUS PA Ñòàíäàðò TE 53.01

Ñòðàíèöà 4 èç 6WIKA Òèïîâîé ëèñò TE 60.45 · 08/2004

Êëàññèôèêàöèÿ/ïðèãîäíîñòü ïðèáîðà äëÿ ñîîò-

âåòñòâóþùåé êàòåãîðèè óêàçàíà â òàáëèöå. Îòâåò-

ñòâåííîñòü çà èñïîëüçîâàíèå íåîáõîäèìûõ çàùèò-

íûõ ãèäüç, ëåæèò íà ïîòðåáèòåëå. Âñòðîåííûå ïðå-

îáðàçîâàòåëè èìåþò ñîáñòâåííîå ñâèäåòåëüñòâî.

1 x Pt 100,

2 ïðîâîäíûé
1 x Pt 100,

3 ïðîâîäíûé

1 x Pt 100,

4 ïðîâîäíûé

2 x Pt 100,

2 ïðîâîäíûé

2 x Pt 100,

3 ïðîâîäíûé

2 x Pt 100,

4 ïðîâîäíûé

êðàñíûé
êðàñíûé

áåëûé
áåëûé
÷åðíûé
÷åðíûé

æåëòûé
æåëòûé
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Ôîðìà çàêàçà äëÿ òåðìîìåòðà ñîïðîòèâëåíèÿ     Ìîäåëü TR 812

Ñòðàíèöà 5 èç 6WIKA Òèïîâîé ëèñò TE 60.45 · 08/2004

Код заказа:                        

    1  2 3 4  5 6 7 8 9 10    11 12  

 TR812 -  -    -       Z Z -    
                     

Доп.текст:                        

                        
=

Номер поля Код Особенности 

    Взрывозащита  
   Z Без    
   Y в соответствие с 94/9/EG (ATEX) EEx-i G для газов   1)   2)  

1   H в соответствие с 94/9/EG (ATEX) EEx-i D для пыли   1)   2)     
    Тип и диапазон 
   P 1 x Pt100  диапазон применения -40 °C ... +80 °C 

   P 2 x Pt100  диапазон применения -40 °C ... +80 °C 
2   ? Другой   Укажите дополнительно 
    Подключение датчика 
   2 2-проводный   
   3 3-проводный   
3   4 4-проводный   

    Погрешность датчика 
   B Класс B по DIN EN 60751   
   A Класс А по DIN EN 60751 Не для 2-х проводного присоединения 
   C 1/3 DIN B в 0 °C  Не для 2-х проводного присоединения 
4   ? Другая   Укажите дополнительно 
    Материал штока 
   1 CrNi-Сталь 1.4571   
5   ?? Другой   Укажите дополнительно 
    Диаметр штока 
   3 6 мм   
6   ? Другой  Укажите дополнительно 
    Длина штока 
   1 60 мм   
7   ? Другая   Укажите дополнительно 
    Корпус 
   3 Пластик (ABS) Не для взрывозащищенного исполнения 
   1 Алюминий   
8   ? другой  Укажите дополнительно 
    Присоединение кабеля 
   9 M16 x 1,5 , пластик   
9   ? Другое  Укажите дополнительно 
    Преобразователь 
   ZZ Без 

10   TH Встроенный в корпус   

   Дополнительно 
   ДА НЕТ    

12   1 Z Сертификат качества Смотри прайс-лист 

13   T Z Дополнительный текст   Дополнительный текст пишите четко и ясно 

 

1) Пожалуйста обратите внимание на таблицу исключений, смотри прайс-лист 
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Ôîðìà çàêàçà äëÿ òåðìîìåòðà ñîïðîòèâëåíèÿ     Ìîäåëü TR813
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Ñïåöèôèêàöèè è ðàçìåðû, ïðèâåäåííûå â äàííîì äîêóìåíòå, îòðàæàþò òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå èçäåëèÿ íà ìîìåíò âûõîäà äàííîãî äîêóìåíòà èç ïå÷àòè.
Âîçìîæíûå òåõíè÷åñêèå óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ êîíñòðóêöèè è çàìåíà êîìïëåêòóþùèõ ïðîèçâîäÿòñÿ áåç ïðåäâîðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.

WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG

Alexander-Wiegand-Strasse 30

63911 Klingenberg

Telefon 0 93 72/132-0

Telefax 0 93 72/132-406

E-Mail info@wika.de

www.wika.de

Код заказа:                        

      1 2 3  4 5 6 7 8 9    10 11  

 TR813 - Z -    -       Z Z -    
                     

Доп.текст:                        

                        
=

Номер поля Код Особенности 

    Тип и диапазон 
   P 1 x Pt100  диапазон применения -40 °C ... +80 °C 
   Q 2 x Pt100  диапазон применения -40 °C ... +80 °C 

1   ? Другой   Укажите дополнительно 
    Подключение датчика 
   2 2-проводный   
   3 3-проводный   
2   4 4-проводный   
    Погрешность датчика 
   B Класс B по DIN EN 60751   
   A Класс А по DIN EN 60751 Не для 2-х проводного присоединения 
   C 1/3 DIN B в 0 °C  Не для 2-х проводного присоединения 
3   ? Другая   Укажите дополнительно 
    Материал штока 
   1 CrNi-Сталь 1.4571   
4   ?? Другой   Укажите дополнительно 
    Диаметр штока 
   3 6 мм   
5   ? Другой  Укажите дополнительно 
    Длина штока 
   1 60 мм   
6   ? Другая   Укажите дополнительно 
    Корпус 
   3 Пластик (ABS) Не для взрывозащищенного исполнения 
   1 Алюминий   
7   ? другой  Укажите дополнительно 
    Присоединение кабеля 
   9 M16 x 1,5 , пластик   
8   ? Другое  Укажите дополнительно 
    Преобразователь 
   ZZ Без 
9   TH Встроенный в корпус   

   Дополнительно 
   ДА НЕТ    

10   1 Z Сертификат качества Смотри прайс-лист 

11   T Z Дополнительный текст   Дополнительный текст пишите четко и ясно 
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