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WIKA Òèïîâîé ëèñò TE 65.01

Òåðìîïàðà ñ ðåçüáîâûì ñîåäèíåíèåì Ìîäåëü TC201 ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò TE 65.15

Ââàðíàÿ òåðìîïàðà Ìîäåëü TC302 ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò TE 65.21

Òåðìîïàðà ñ ôëàíöåâûì ñîåäèíåíèåìÌîäåëü TC401 ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò TE 65.25

Ïðèìåíåíèå

� Èñïîëüçîâàíèå âî âñåõ ïðîìûøëåííûõ è

ëàáîðàòîðíûõ ïðèìåíåíèÿõ

Cïåöèàëüíûå îñîáåííîñòè

� Äèàïàçîí ïðèìåíåíèÿ îò 0 °C äî 1200 °C

� Èçãîòîâëåí èç èçîëèðîâàíî çàùèùåííîãî

êàáåëÿ

� Âîçìîæíî ïðèìåíåíèå äëÿ âñåõ ñòàíäàðòíûõ

êîíñòðóêöèé çàùèòíûõ ãèëüç

� Ïîäïðóæèííåíàÿ êîíñòðóêöèÿ

� Èñêðîáåçîïàñíàÿ âåðñèÿ (ATEX)

Îïèñàíèå

Îïèñàííûå çäåñü èçìåðèòåëüíûå âñòàâêè äëÿ òåð-
ìîïàð èçãîòàâëèâàþòñÿ äëÿ çàùèòíûõ áëîêîâ.
Èñïîëüçîâàíèå áåç çàùèòíûõ ãèëüç ðåêîìåíäóåòñÿ
òîëüêî â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ. Äàííûå èçìåðèòåëü-
íûå âñòàâêè ñäåëàíû èç ãèáêîãî, èçîëèðîâàííî
çàùèùåííîãî êàáåëÿ.Òåðìîïàðà êðåïèòüñÿ â êîíöå

èçìåðèòåëüíîé âñòàâêè. Áóäó÷è ãèáêîé, ýòà ìîäåëü

èìååò äîñòàòî÷íî âûñîêóþ çàùèòó îò âèáðàöèè.

Äàííàÿ ìîäåëü ïîäïðóæèíåííà äëÿ ãàðàíòèè òîãî
÷òî èçìåðèòåëüíàÿ âñòàâêà ïðèæàòà íà êîíöå çà-

ùèòíîé ãèëüçû è ñîîòâåòñòâóåò DIN 43 762.

Êðîìå  DIN èñïîëíåíèé, òàêæå âîçìîæíû
èñïîëíåíèÿ íà çàêàç, òàêèå êàê:
- ðàçëè÷íûé äèàìåòð, â çàâèñèìîñòè îò ãèëüçû
- êîíóñîîáðàçíàÿ ôîðìà
- áåç êëåììíîé êîëîäêè
- ñ âòîðè÷íûì ïðåîáðàçîâàòåëåì òåìïåðàòóðû
Òàêæå âîçìîæíû èñïîëíåíèÿ ñ æåñòêèì ïîãðóæàå-
ìûì øòîêîì.Òèï è êîëè÷åñòâî äàò÷èêîâ, òî÷íîñòü è
ñïîñîá ïðèñîåäèíåíèÿ âûáèðàåòñÿ îòäåëüíî äëÿ
êàæäîãî ñïîñîáà ïðèñîåäèíåíèÿ. Ïðàâèëüíàÿ òåï-
ëîïåðåäà÷à ìåæäó çàùèòíîé ãèëüçîé è èçìåðè-
òåëüíîé âñòàâêîé âîçìîæíà òîëüêî ïðè ïðàâèëüíîì
âûáîðå äëèíû è äèàìåòðå âñòàâêè.

Ïðè âûáîðå ñòàíäàðòíûõ äëèí âîçìîæíî

óìåíüøåíèå âðåìåíè äîñòàâêè è öåíû

Èñêðîáåçîïàñíûå âåðñèè âîçìîæíû äëÿ ïðèìåíå-
íèé âî âçðûâîçàùèùåííûõ çîíàõ. Ìîäåëè ñåðèè
TR002 îáåñïå÷èâàþòñÿ ñåðòèôèêàòîì òèïîâûõ
èñïûòàíèé íà "èñêðîáåçîïàñíîñòü" â ñîîòâåòñòâèå
ñ 94/9/EC (ATEX). Òàêæå âîçìîæíà çàâîäñêàÿ
äåêëàðàöèÿ î ñîîòâåòñòâèå ATEX ïî EN 50 020.
Îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ îáóñëîâëåíû êîíñòðóêöèè
áåç êëåììíîé êîëîäêè, äëÿ ïðÿìîãî ïðèñîåäèíåíèÿ
âòîðè÷íîãî ïðåîáðàçîâàòåëÿ. Âîçìîæíî âåðñèè ñ
ïðèñîåäèíåííûìè àíàëîãîâûìè è öèôðîâûìè
âòîðè÷íûìè ïðåîáðàçîâàòåëÿìè òåìïåðàòóðû â
ñîîòâåòñòâèå ñ WIKA äèàïàçîíàìè.
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Òèï Äîïóñòèìàÿ òåìïåðàòóðà ýêñïë-öèè

K (NiCr-Ni)  1200 °C

J (Fe-CuNi) 800 °C

E (NiCr-CuNi) 800 °C

T (Cu-CuNi) 400 °C

N (NiCrSi-NiSi) 1200 °C

Äàò÷èê

Òèï äàò÷èêà

Â ñëó÷àå ñ òèïîì K ñóùåñòâóåò ðèñê óõóäøåíèÿ

òî÷íîñòíûõ õàðàêòåðèñòèê â çíà÷åíèÿõ ìåæäó 850 °C

è 950 °C . Åñëè ïðè èçìåðåíèÿõ òåìïåðàòóðà

êîëåáëåòñÿ â ýòîì äèàïàçîíå, ìû ðåêîìåíäóåì

âûáèðàòü òèï N.

Äèàïàçîí ïðèìåíåíèÿ äàííûõ òåðìîïàð îãðàíè÷åí

äîïóñòèìîé òåìïåðàòóðîé îêðóæàþùåé ñðåäû

òåðìîïàðû, òàêæå êàê è äîïóñòèìîé òåìïåðàòóðîé

îêðóæàþùåé ñðåäû ìàòåðèàëà çàùèòíîé ãèëüçû.

Ïåðå÷èñëåííûå òèïû òåðìîïàð âîçìîæíî â

ñèìïëåêñíîì è äóïëåêñíîì âàðèàíòå.

Èçìåðèòåëüíàÿ òî÷êà (ãîðÿ÷èé ñïàé) øòîêà

çàäàåòñÿ íåîáîñíîâàííî, åñëè ýòî íå îãîâîðåíî

èíà÷å.

Ïîãðåøíîñòü äàò÷èêà

Òåìïåðàòóðà õîëîäíîãî ñïàÿ â 0 °C âçÿòà çà îñíîâó

ïðè îïðåäåëåíèè ïîãðåøíîñòè òåðìîïàð.

Êëàññ Äèàïàçîí  òåìïåðàòóð Ïîãðåøíîñòü

DIN EN 60 584 ÷àñòü 2

1 - 40 °C ... + 125 °C ± 0.5 °C

1 + 125 °C ...  + 350 °C ± 0.0040 � | t | 1)

2 - 40 °C ... + 133 °C ± 1.0  °C

2 + 133 °C ...  + 350 °C ± 0.0075 � | t | 1)

Òèï T

Êëàññ Äèàïàçîí  òåìïåðàòóð Ïîãðåøíîñòü

DIN EN 60 584 ÷àñòü 2

1 - 40 °C ... + 375 °C ± 1.5 °C

1 + 375 °C ...  + 1000 °C ± 0.0040 � | t | 1)

2 - 40 °C ... + 333 °C ± 2.5 °C

2 + 333 °C ...  + 1200 °C ± 0.0075 � | t | 1)

1)  | t |  çíà÷åíèå òåìïåðàòóðû ïî ìîäóëþ
2)  Êàêîé áû íå áûëî áîëüøèé

Òèï N

Òèï Ê

Êëàññ Äèàïàçîí  òåìïåðàòóð Ïîãðåøíîñòü

DIN EN 60 584 ÷àñòü 2

1 - 40 °C ... + 375 °C ± 1.5 °C

1 + 375 °C ...  + 1000 °C ± 0.0040 � | t | 1)

2 - 40 °C ... + 333 °C ± 2.5 °C

2 + 333 °C ...  + 1200 °C ± 0.0075 � | t | 1)

ANSI MC96.1 (òîëüêî äëÿ èíôîðìàöèè, ñòàíäàðò îòìåíåí)

Ñòàíäàðò 0 °C ... + 1250 °C ± 2.2 °C  or 2)  ± 0.75 %

Ñïåö-íî 0 °C ...  + 1250 °C ± 1.1 °C  or 2)  ± 0.4 %

Êëàññ Äèàïàçîí  òåìïåðàòóð Ïîãðåøíîñòü

DIN EN 60 584 ÷àñòü 2

1 - 40 °C ... + 375 °C ± 1.5 °C

1 + 375 °C ...  + 800 °C ± 0.0040 � | t | 1)

2 - 40 °C ... + 333 °C ± 2.5 °C

2 + 333 °C ...  + 900 °C ± 0.0075 � | t | 1)

Òèï E

Òèï J

Êëàññ Äèàïàçîí  òåìïåðàòóð Ïîãðåøíîñòü

DIN EN 60 584 ÷àñòü 2

1 - 40 °C ... + 375 °C ± 1.5 °C

1 + 375 °C ...  + 750 °C ± 0.0040 � | t | 1)

2 - 40 °C ... + 333 °C ± 2.5 °C

2 + 333 °C ...  + 750 °C ± 0.0075 � | t | 1)

ANSI MC96.1 (òîëüêî äëÿ èíôîðìàöèè, ñòàíäàðò îòìåíåí)

Ñòàíäàðò 0 °C ... + 750 °C ± 2.2 °C  or 2)  ± 0.75 %

Ñïåö-íî 0 °C ...  + 750 °C ± 1.1 °C  or 2)  ± 0.4 %

Ïîãðåøíîñòü â çàäàííûõ òåìïåðàòóðàõ â °C

äëÿ òåðìîïàð òèïà K è J

Òåìïåðàòóðà Ïîãðåøíîñòü ïî  DIN EN 60 584

(ITS 90) Êëàññ 1 Êëàññ 2

°C °C °C

0 ± 1.5 ± 2.5

100 ± 1.5 ± 2.5

200 ± 1.5 ± 2.5

300 ± 1.5 ± 2.5

400 ± 1.6 ± 3

500 ± 2 ± 3.75

600 ± 2.4 ± 4.5

700 ± 2.8 ± 5.25

800 ± 3.2 ± 6

900 ± 3.6 ± 6.75

1000 ± 4 ± 7.5

1100 ± 4.4 ± 8.25

1200 ± 4.8 ± 9
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Ðàçìåðû, â ìì

Còàíäàðòíàÿ êîíñòðóêöèÿ

Ïîäïðóæèíåííûé âèíò

Øàéáà èçîëÿöèè

Ïðèñîåäè-
íèòåëüíîå
ïëàòî

Êëåììíàÿ êîëîäêà

Êîíñòðóêöèÿ ãîòîâàÿ ê

ïðèñîåäèíåíèþ

ïðåîáðàçîâàòåëÿ

Êîíñòðóêöèÿ ñ

âñòðîåííûì

ïðåîáðàçîâàòåëåì

Èçìåðèòåëüíàÿ âñòàâêà ñ

øòîêîì

(Ìîäåëü TC002 Ø d = 8 ìì)

Ïîÿñíåíèå:

l5 Èçìåðèòåëüíàÿ äëèíà ïîãðóæåíèÿ
Ø  d Èçìåðèòåëüíûé äèàìåòð

ïîãðóæåíèÿ

Èçì.âñòàâêà Ø  â ìì Ñòàíäàðòíûå äëèíû ïîãðóæåíèÿ â ìì

3 275 315 375 435

6 275 315 345 375 405 435 525 555 585 655 735

8 275 315 345 375 405 435 525 555 585 655 735

Ñòàíäàðòíûå äëèíû èçìåðèòåëüíûõ âñòàâîê

Âòîðè÷íûå ïðåîáðàçîâàòåëè
òåìïåðàòóðû (âàðèàíò)

Âîçìîæíî ïîñòðîåíèå ïðåîáðàçîâàòåëÿ íà

èçìåðèòåëüíîé âñòàâêå. Ïðè òàêîì âàðèàíòå,

ïðåîáðàçîâàòåëü êðåïèòüñÿ âìåñòî êëåììíîé

êîëîäêè, íåïîñðåäñòâåííî ê ïðèñîåäèíèòåëüíîìó

ïëàòó íà èçìåðèòåëüíîé âñòàâêå.
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Âçðûâîçàùèòà (âàðèàíò)

Ìàðêèðîâêà Ñò-íîå Ìàêñ.òåìïåðàòóðà °C Äëèíà öàïôû Òåìïåðàòóðíûé äèàïàçîí

çí-íèå â çàùèòíîé ãèëüçå /èçì.âñòàâêå ìèíèìóì îêðóæàþùåé ñðåäû

t 
íîðì

P
ìàêñ

 ñåíñîðà: MH T
îêð

Öåïü êëàññà ia 50 ìÂò 100 ìÂò 250 ìÂò 500 ìÂò

II 1/2 G EEx ia IIC T6 85 °C 62 59 54 46 -20°C ... 55 °C

II 1/2 G EEx ia IIC T5 100 °C 74 71 66 58 -20°C ... 70 °C

II 1/2 G EEx ia IIC T4 135 °C 102 99 94 86 50 ìì -20°C ... 100 °C

II 1/2 G EEx ia IIC T3 200 °C 154 151 146 138 50 ìì -20°C ... 100 °C

II 1/2 G EEx ia IIC T2 300 °C 230 227 222 214 100 ìì -20°C ... 100 °C

II 1/2 G EEx ia IIC T1 450 °C 350 347 342 334 100 ìì -20°C ... 100 °C

Öåïü êëàññà ib 50 ìÂò 100 ìÂò

II 1/2 G EEx ib IIC T6 85 °C 54 46 -20°C ... 55 °C

II 1/2 G EEx ib IIC T5 100 °C 66 58 -20°C ... 70 °C

II 1/2 G EEx ib IIC T4 135 °C 94 86 50 ìì -20°C ... 100 °C

II 1/2 G EEx ib IIC T3 200 °C 146 138 50 ìì -20°C ... 100 °C

II 1/2 G EEx ib IIC T2 300 °C 222 214 100 ìì -20°C ... 100 °C

II 1/2 G EEx ib IIC T1 450 °C 342 334 100 ìì -20°C ... 100 °C

Öåïü êëàññà ib 50 ìÂò 100 ìÂò 250 ìÂò 500 ìÂò

II 2 G EEx ib IIC T6 85 °C 77 74 67 58 -20°C ... 55 °C

II 2 G EEx ib IIC T5 100 °C 92 89 82 73 -20°C ... 70 °C

II 2 G EEx ib IIC T4 135 °C 127 124 117 108 50 ìì -20°C ... 100 °C

II 2 G EEx ib IIC T3 200 °C 192 189 182 173 50 ìì -20°C ... 100 °C

II 2 G EEx ib IIC T2 300 °C 287 284 277 268 100 ìì -20°C ... 100 °C

II 2 G EEx ib IIC T1 450 °C 437 434 427 418 100 ìì -20°C ... 100 °C

Ìîäåëè ñåðèè TC002 îáåñïå÷èâàþòñÿ

ñåðòèôèêàòîì òèïîâûõ èñïûòàíèé (T ÜV 02 ATEX

1793 X) íà "èñêðîáåçîïàñíîñòü" â ñîîòâåòñòâèå ñ

94/9/EC (ATEX).

Êëàññèôèêàöèÿ/ïðèãîäíîñòü ïðèáîðà äëÿ

ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè óêàçàíà â òàáëèöå.

Îòâåòñòâåííîñòü çà èñïîëüçîâàíèå íåîáõîäèìûõ

çàùèòíûõ ãèäüç, ëåæèò íà ïîòðåáèòåëå.

Âñòðîåííûå ïðåîáðàçîâàòåëè èìåþò ñîáñòâåííîå

ñâèäåòåëüñòâî.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ âû ñìîæåòå íàéòå â èíñòðóêöèÿõ ïî ýêñïëóàòàöèè Åõ-âåðñèé
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Номер поля Код Особенности 

    Взрывозащита 

   Z Без    

1   Y В соответствие с директивой 94/9/EG (ATEX) EEx(i)  1)   
    Тип и количество датчиков 
   A 1 x тип K (NiCr-Ni) 

   B 2 x тип K (NiCr-Ni)  1) 

   C 1 x тип J (Fe-CuNi) 

   D 2 x тип J (Fe-CuNi)  1) 

2   ? Другой  Укажите дополнительно 

    Погрешность датчика 
   2 Класс 2 по DIN EN 60 584   

   1 Класс 1 по DIN EN 60 584   
3   ? Другой  Укажите дополнительно 
    Измерительная точка 
   1 Изолирована   

4   2 Не изолирована   

    Материал оболочки кабеля 
   T Нержавеющая сталь 
   A Никель 2.4816 (Inconel 600) Не для датчика типа J 

5   ? Другой  Укажите дополнительно 
    Диаметр измерительной вставки 
   1 3 мм  

   3 6 мм  

   4 8 мм Трубка 

6   ? Другой  Укажите дополнительно 

    Длина погружения измерительной вставки 
   0275 275 мм  
   0285 285 мм  

   0315 315 мм  

   0375 375 мм  

   0405 405 мм  

   0435 435 мм  

   0525 525 мм  

   0555 555 мм  

   0585 585 мм  

   0655 655 мм  
     Длина в мм, т.е. 0290 для 290 мм 

7   ???? Больше чем 9999 мм  Укажите дополнительно 
    Присоединительное гнездо 
   1 42 мм для головки формы B   

   2 Убрано для преобразователя   

8   ? Другой   Укажите дополнительно 
       
       

Ñèìïëåêñíàÿ òåðìîïàðà

3
1
6
6
8
2
2
.0
2

Öâåòîâîå êîäèðîâà-
íèå „+“ âñåãäà ðàç-
ðåøàåòñÿ ïîñðåäñò-
âîì êîððåëÿöèè
ïîëÿðíîñòè è
êëåììíîé êîëîäêè

Ñõåìû ýëåêòðè÷åñêèõ ïðèñîåäèíåíèé

Äóïëåêñíàÿ òåðìîïàðà

Ôîðìà çàêàçà
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Номер поля Код Особенности 

    Преобразователь 

   ZZ Без  

9   TA Встроен на измерительную вставку  

   Дополнительно 
   ДА НЕТ    

10   1 Z Сертификат качества Смотри прайс-лист 
11   T Z Дополнительный текст Дополнительный текст пишите четко и ясно 

1) Конструкции со взрывозащитой: Комбинации дуплексных термопар / преобразователь – невозможен 
 

 

Код заказа:                   

    1  2 3 4  5 6 7 8 9   10 11   

 TC002 -  -    -      ZZ -     
                       

Доп.текст:                      
=

Ôîðìà çàêàçà, ïðîäîëæåíèå

WIKA Òèïîâîé ëèñò TE 65.01 · 09/2003Ñòðàíèöà 6 èç 6

WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG

Alexander-Wiegand-Strasse 30

63911 Klingenberg

Phone (+49) 93 72/132-0

Fax (+49) 93 72/132-406

E-Mail info@wika.de

www.wika.de
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Ñïåöèôèêàöèè è ðàçìåðû, ïðèâåäåííûå â äàííîì äîêóìåíòå, îòðàæàþò òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå èçäåëèÿ íà ìîìåíò âûõîäà äàííîãî äîêóìåíòà èç ïå÷àòè.
Âîçìîæíûå òåõíè÷åñêèå óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ êîíñòðóêöèè è çàìåíà êîìïëåêòóþùèõ ïðîèçâîäÿòñÿ áåç ïðåäâîðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.

zoellel2
obsolete small


