
Кабельный термометр сопротивления для судостроения
Модель TR195 с байонентным разъемом
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WIKA Типовой лист TE 69.10

Применение

Измерения температуры в осях, неподвижных и
подвижных частях агрегатов

Специальные особенности

Прочная конструкция
Пылевлагозащита IP 67
PTFE кабель с пластмассовой слоистой
алюминиевой фольгой
DNV, GL и LR одобрения

Описание

Данные термометры сопротивления были специально
разработанны для измерений температуры
поверхности подвижных и неподвижных частей
агрегатов. Подпружинный шток идеально подходит для
таких применений. Стандартный температурный
диапазон -50 °C ... +200 °C.

Байонентный разъем может быть подстроен к любой
точке кабели, что позволяет варьировать глубину
погружения. Вследствие этого штока всегда находиться
в полном контакте с местом где необходимо измерять
температуру.

В дополнение, данный разъем  может быть быстро и
легко снят.

Кабельный термометр сопротивления       Модель TR195

Электроника
Температура



3.5

°C

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0
-200 -100  0 100 200 300 400 500 °C 600

1.75

Ω

1.5

1.25

1.0

0.75

0.5

0.25

0

WIKA Типовой лист TE 69.10 · 08/2003Страница 2 из 6

П
ог

ре
ш

но
ст

ь 
в 

°C

П
ог

ре
ш

но
ст

ь 
в 
ΩΩΩΩ Ω

Температура в °C

Кла
сс

 B
 в 

°C

Класс B в Ω

Класс А в  Ω
Класс А в °C

Äàò÷èê

Погрешность датчика
Класс B  по  DIN EN 60 751
Класс A  по  DIN EN 60 751
1/3 DIN B  при 0 °C

Нет никакой разницы при комбинирование 2-х
проводной схемы присоединения по классу А или 2
проводной схемы присоединения по 1/3 DIN B, потому
что сопротивление нагрузки перерегулирует датчик на
более высокую точность.

Значения сопротивления и погрешность
Значения сопротивления и предел погрешности
платиновых измерительных резисторов соответствуют
DIN EN 60 751. Номинальное значение сенсора Pt 100
при  0 °C равно 100 Ом.  Температурный коэффициент
a в диапазоне от 0 °C до 100 °C обратно
пропорционально зависисит от температуры:

α = 3.85 l 10-3 °C-1

Зависимость между температурой и сопротивлением
описывается в DIN EN 60 751 . Также в данном
стандарте приведены таблицы значений сопротивления
в зависимости от температуры °C.

 Класс                  Погрешность в °C

A 0.15  +  0.002 l | t | 1)

B 0.3    +  0.005 l | t |

1)  | t |  значение температуры по модулю

Базовые значения и погрешности для платиновых
терморезисторов по DIN EN 60 751

емпература   Значение  Погрешность  DIN EN 60 751

(ITS 90)           сопротивления    Класс A Класс В

°C ΩΩΩΩΩ °C ΩΩΩΩΩ °C ΩΩΩΩΩ

-50 80.31 ± 0.25 ± 0.09 ± 0.55 ± 0.21

0 100 ± 0.15 ± 0.06 ± 0.3 ± 0.12

50 119.40 ± 0.25 ± 0.09 ± 0.55 ± 0.21

100 138.51 ± 0.35 ± 0.13 ± 0.8 ± 0.30

150 157.33 ± 0.45 ± 0.17 ± 1.05 ± 0.39

200 175.86 ± 0.55 ± 0.20 ± 1.3 ± 0.48

Шток

Конструкция: жесткая трубка
Диаметр: 8 мм, другие по запросу
Длина: 47 мм, другая по запросу
Присоединение
к процессу: подстраиваемый байонентный

зажим G 1/4 адаптер
Материал: трубка: нержавеющая сталь 1.4571

кабельная оплетка: нержавеющая
сталь
адаптер: медный сплав, никелевое
покрытие

Глубина погружения:вариантно, от 50 мм до 355 мм
Пылевлагозащита: IP 67

Кабель

Изоляция: PTFE
Оплетка: пластмассовая слоистая

алюминиевая фольга
Рельеф: подпружиненный
Доп.температура
окружающей среды: -200 °C ... +200 °C
Материал проводов: Медь
Площадь сечения: 0.25 мм2

Кол-во проводов: в соответствие с кол-вом и методом
подключения датчикa
Концы кабеля: открытые
Длина кабеля: по спецификации заказчика

Короб присоединения, крепяющийся
на кабель (вариант)

Материал: алюминий, эпоксидное покрытие
Колпачок: съемный, 2 фиксированных винта,

EPDM поверхностное уплотнение
Кабельные гланды: Pg 16
Пылевлагозащита: IP 67
Терминал: керамика, макс. 1.5 1.5 мм2

углубление для винтов
Зажим для заземления: включен

Нормирующий преобразователь
(вариант)

Дополнительно может быть установлен нормирующий
преобразователь в присоединительную коробку.
T24 может быть доставлен с отдельным сертификатом
Немецкого Ллойда.
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Электрические присоединения
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Присоединительный короб
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Типовые сертификаты одобрения

Det Norske Veritas
Немецкого Ллойда
Регистр Ллойда



№ поля Код Особенности 

    Тип и количество датчиков 

   Y 1 x Pt 100  диапазон применений  -50 °C ... +200 °C  

   Z 2 x Pt 100  диапазон применений  -50 °C ... +200 °C не с 4-х проводной схемой 

      

    Метод подключения датчика 

   2 2 проводный 

   3 3 проводный 

2   4 4 проводный 

    Погрешость датчика 

   B Класс B  по  DIN EN 60 751   

   A Класс A  по  DIN EN 60 751 (макс. 450 °C) не с 2-х проводной схемой 

3   C 1/3 DIN B  в 0 °C  не с 2-х проводной схемой 

    Диаметр штока 

   4 8 мм  

4   ? Другой   пожалуйста укажите дополнительно 

    Длина штока 

   3 47 мм   

5   ? другой  пожалуйста укажите дополнительно 

    Длина кабеля 

    Длина в мм, например  0850 для 850 мм   

6   ???? Более чем  9999 мм  пожалуйста укажите дополнительно 

    Короб присоединения 

   Z Без   

7   A Алюминиевый, эпоксидное покрытие   

    Нормирующий преобразователь 

   ZZ Без    

8   TF Установленный в короб присоединения только с 1x Pt100 2-х или 3 проводным 

 

   Дополнительная информация заказа 

   ДА НЕТ    

9   T Z Дополнительный текст Пожалуйста пишите четко и разборчиво 
 

   1) С датчиком 2x Pt100 с 3-х проводным присоединением, 6-ти проводный кабель использован, взамен 4-х проводного. 
 

Код заказа:                        

      1 2 3  4 5 6 7 8  9  

 TR195 - Z -    -         -   
                   

Доп.текст:                            
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WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG
Alexander-Wiegand-Strasse 30
63911 Klingenberg/Germany
Phone (+49) 93 72/132-0
Fax (+49) 93 72/132-406
E-Mail info@wika.de
www.wika.de

Спецификации и размеры, приведенные в данном документе, отражают техническое состояние изделия на момент выхода данного документа из печати.
Возможные технические усовершенствования конструкции и замена комплектующих производятся без предворительного уведомления.

Форма заказа


