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WIKA Типовой лист TE 69.20

Применение

Машиностреоние, станкостроение и резервуары
Для жидких сред, таких как масло или вода
Для газообразных сред, таких как, воздух, газ и пар

Специальные особенности

Прочный
Температура среды до 600 °C
DNV, GL и LR одобрение

Описание

Термометры сопротивления данной серии, были
сконструированы для непосредственной установки в
процесс, в основном в резервуары и трубопроводы.
Область применения - жидкости и газы с температурой
до 600 °C. Допустимое давления процесса и скорость
потока  - 50 бар и  25 м/с соответственно.

Сменяемая измерительная вставка модели TR291
позволяет производить замену или проверку без
отключения процесса.

Глубина погружения, присоединение к процессу,
конструкция защитной гильзы,  головка термометра и
датчик может быть выбран индивидуально для
соответствующего применения.

Электрический выход модели  TR295, L-разъем взамен
головки. Данная модель подходит до температур
измеряемой среды до 250 °C.

Слева: Термометр сопротивления Модель TR291
Центр: Термометр сопротивления Модель TR295
Справа: Термометр сопротивления Модель TR292

Термометр сопротивления с резьбой для судостроения
Модель TR291 Сменяемая измерительна вставка
Модель TR292
Модель TR295 с L-разъемом

Электроника
Температура
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 Температура   Значение  Погрешность  DIN EN 60 751

(ITS 90)           сопротивления    Класс A Класс В

°C ΩΩΩΩΩ °C ΩΩΩΩΩ °C ΩΩΩΩΩ

-50 80.31 ± 0.25 ± 0.09 ± 0.55 ± 0.21

0 100 ± 0.15 ± 0.06 ± 0.3 ± 0.12

100 138.51 ± 0.35 ± 0.13 ± 0.8 ± 0.30

200 175.86 ± 0.55 ± 0.20 ± 1.3 ± 0.48

400 247.09 ± 0.95 ± 0.33 ± 2.3 ± 0.79

600 313.71 ± 1.35 ± 0.43 ± 3.3 ± 1.06

Äàò÷èê

Погрешность датчика
Класс B  по  DIN EN 60 751
Класс A  по  DIN EN 60 751
1/3 DIN B  при 0 °C

Значения сопротивления и погрешность
Значения сопротивления и предел погрешности
платиновых измерительных резисторов соответствуют
DIN EN 60 751. Номинальное значение сенсора Pt 100
при  0 °C равно 100 Ом.  Температурный коэффициент
a в диапазоне от 0 °C до 100 °C обратно
пропорционально зависисит от температуры:

α = 3.85 l 10-3 °C-1

Зависимость между температурой и сопротивлением
описывается в DIN EN 60 751 . Также в данном
стандарте приведены таблицы значений сопротивления
в зависимости от температуры °C.

 Класс                  Погрешность в °C

A 0.15  +  0.002 l | t | 1)

B 0.3    +  0.005 l | t |

1)  | t |  значение температуры по модулю

Шейка

Материал: нержавеющая сталь 1.4571
Трубка шейки MH:с Моделью TR291 и TR292:

50 мм, 100 мм, 150 мм,
другие по запросу
с Моделью TR295: 35 мм

Присоединение к процессу

Конструкция: внешняя резьба
Материал: нержавюещая сталь 1.4571
Резьба: с Моделью TR291 и TR292:

G 1/4 B, G 1/2 B, G 3/4 B,
другие по запросу
с Моделью TR295:
G 1/4 B, G 1/2 B, другие по запросу

Защитная гильза

Конструкция: прямая, сужаемая
Материал: нержавеющая сталь 1.4571
Диаметр: с Моделью TR291 и TR292:

8 мм, 9 мм, 11 мм, 15 мм,
другие по запросу
с Моделью TR295:
8 мм, 9 мм, 11 мм

Глубина погружения: 100 мм, 150 мм, 200 мм, 250 мм,
300 мм, другие версии по запросу

Разъем для Модели TR295

Конструкция: ELWIKA 4012

Нормирующий преобразователь
(вариант)

Дополнительно может быть установлен нормирующий
преобразователь в присоединительную коробку.
T24 может быть доставлен с отдельным сертификатом
Немецкого Ллойда.
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Размеры в мм

Модель TR291 с головкой типа BS Модель TR292 с головкой типа BS

Модель TR295

Головки термометра Моделей TR291 и TR292

BS BSZ BSZ-H  KNE  BSK BVA

Модель Материал Вывод кабеля Пылевлагозащита Колпачок Поверхность

BS алюминий M20 x 1.5 IP54 колпачок с 2 винтами эпоксидное

BSZ алюминий M20 x 1.5 IP65 откидной колпачок с винтами эпоксидное

BSZ-H алюминий M20 x 1.5 IP65 откидной колпачок с винтами эпоксидное

KNE алюминий M20 x 1.5 IP65 вкручиваемый колпачок эпоксидное

BSK пластик M20 x 1.5 IP54 вкручиваемый колпачок N/A

BVA нержавеющая сталь M20 x 1.5  1) IP65 вкручиваемый колпачок не покрыты

1)  Кабель, металлическая

Пояснение:

E Резьба
M H Длина шейки
U 1 Глубина погружения
 F 1 Внешний диа. защ.гильзы



открытый

   Pt 100    Pt 100

открытый

желтый белый

желтый белый

Pt 100

0 Ом 0 Ом

Pt 100

красный              белый

красный                 белый

Электрические присоединения

Модель TR291 и Модель TR292
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Модель TR295

1 x Pt 100,
2 проводный

1 x Pt 100,
3 проводный

1 x Pt 100,
4 проводный

красный

белый

красный
красный

белый

красный
красный

белый

белый

красный
красный

белый
белый

красный
красный

белый

белый

белый

желтый

желтый

черный
черный

желтый

черный
черный

желтый
желтый

2 x Pt 100,
2 проводный

2 x Pt 100,
3  проводный

2 x Pt 100,
4 проводный
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1 x Pt 100,
2, 3 или 4 проводный

2 x Pt 100,
2 проводный
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Типовые сертификаты одобрения

Det Norske Veritas
Немецкого Ллойда
Регистр Ллойда



Код заказа:                        

     1 2 3  4  5 6 7 8 9  10  

 TR291 - Z -    -   -        -   
                    

Доп.текст:                            
 

№ поля Код Особенности 

    Тип и количество датчиков 
   A 1 x Pt 100  диапазон применений  -50 °C ... +180 °C 
   B 2 x Pt 100  диапазон применений  -50 °C ... +180 °C 
   E 1 x Pt 100  диапазон применений  -50 °C ... +250 °C 
   F 2 x Pt 100  диапазон применений  -50 °C ... +250 °C 
   I 1 x Pt 100  диапазон применений  -50 °C ... +400 °C 
   J 2 x Pt 100  диапазон применений  -50 °C ... +400 °C 
   M 1 x Pt 100  диапазон применений  -50 °C ... +600 °C 
   N 2 x Pt 100  диапазон применений  -50 °C ... +600 °C 

1   ? Другой  пожалуйста укажите дополнительно 
    Метод подключения датчика 
   2 2 проводный 
   3 3 проводный 

2   4 4 проводный 
    Погрешность датчика 
   B Класс B  по  DIN EN 60 751   

3   A Класс A  по  DIN EN 60 751 (макс. 450 °C) не с 2-х проводной схемой 
    Присоединение к процессу 
   GD G 1/2 B  
   GB G 1/4 B  
   GE G 3/4 B  

4   ?? Другое пожалуйста укажите дополнительно 
    Внешний диаметр защитной гильзы 
   E 8 мм Не для  2 x Pt 100  с 4-х проводной схемой 
   4 9 мм Не для присоединения к процессу G 1/4 B 
   6 11 мм Не для присоединения к процессу G 1/4 B 
   8 15 мм Не для присоединения к процессу G 1/4 B 

5   ? Другое  пожалуйста укажите дополнительно 
    Длина шейки 
   B 50 мм   
   C 100 мм   
   5 150 мм     

6   ? Другое  пожалуйста укажите дополнительно 
    Глубина погружения 
   0100 100 мм   
   0150 150 мм   
   0200 200 мм   
   0250 250 мм   
   0300 300 мм   

7    Длина в мм, например  0850 для 850 мм   
    Головка термометра 
   O Модель BS (алюминий, эпоксидное покрытие)   
   P Модель BSZ (алюминий, эпоксидное покрытие)   
   Q Модель BSZ-H (алюминий, эпоксидное покрытие)   
   R Модель KNE (алюминий, эпоксидное покрытие)   
   6 Модель BSK (пластик)   

8   8 Модель BVA (нержавеющая сталь)   
    Нормирующий преобразователь 

   ZZ Без    

9   TG Установленный на измерительную вставку Только с 1x Pt100 3-х или 4-х проводной до 400 °C 

 

   Дополнительная информация заказа 

   ДА НЕТ    

10   T Z Дополнительный текст Пожалуйста пишите четко и разборчиво 
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Форма заказа, Модель TR291



Код заказа:                        

     1 2 3  4  5 6 7 8 9  10  

 TR292 - Z -    -   -        -   
                    

Доп.текст:                            
=

№ поля Код Особенности 

    Тип и количество датчиков 
   A 1 x Pt 100  диапазон применений  -50 °C ... +180 °C 
   B 2 x Pt 100  диапазон применений  -50 °C ... +180 °C 
   E 1 x Pt 100  диапазон применений  -50 °C ... +250 °C 
   F 2 x Pt 100  диапазон применений  -50 °C ... +250 °C 
   I 1 x Pt 100  диапазон применений  -50 °C ... +400 °C 
   J 2 x Pt 100  диапазон применений  -50 °C ... +400 °C 
   M 1 x Pt 100  диапазон применений  -50 °C ... +600 °C 
   N 2 x Pt 100  диапазон применений  -50 °C ... +600 °C 

1   ? другой пожалуйста укажите дополнительно 
    Метод подключения датчика 
   2 2 проводный 
   3 3 проводный 

2   4 4 проводный 
    Погрешность датчика 
   B Класс B  по  DIN EN 60 751   

3   A Класс A  по  DIN EN 60 751 (макс. 450 °C) не с 2-х проводной схемой 
    Присоединение к процессу 
   GB G 1/4 B  
   GD G 1/2 B  
   GE G 3/4 B  

4   ?? другой пожалуйста укажите дополнительно 
    Внешний диаметр защитной гильзы 
   E 8 мм  
   4 9 мм Не для присоединения к процессу G 1/4 B 
   6 11 мм Не для присоединения к процессу G 1/4 B 
   8 15 мм Не для присоединения к процессу G 1/4 B 

5   ? другой  пожалуйста укажите дополнительно 
    Длина шейки 
   B 50 мм    
   C 100 мм    
   5 150 мм    

6   ? другой  пожалуйста укажите дополнительно 
    Глубина погружения 
   0100 100 мм   
   0150 150 мм   
   0200 200 мм   
   0250 250 мм   
   0300 300 мм   

7    Длина в мм, например  0850 для 850 мм   
    Головка термометра 
   O Модель BS (алюминий, эпоксидное покрытие)   
   P Модель BSZ (алюминий, эпоксидное покрытие)   
   Q Модель BSZ-H (алюминий, эпоксидное покрытие)   
   R Модель KNE (алюминий, эпоксидное покрытие)   
   6 Модель BSK (пластик)   

8   8 Модель BVA (нержавеющая сталь)   

    Нормирующий преобразователь 

   ZZ Без    

9   TG Установленный на измерительную Только с 1x Pt100 3-х или 4-х проводной до 400 °C 

 

   Дополнительная информация заказа 

   ДА НЕТ    

10   T Z Дополнительный текст Пожалуйста пишите четко и разборчиво 
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Форма заказа, Модель TR292



Код заказа:                        

     1 2 3  4  5 6   7  

 TR295 - Z -    -   -     Z Z -   
                  

Доп.текст:                            
=

№ поля Код Особенности 

    Тип и количество датчиков 

   A 1 x Pt 100  диапазон применений  -50 °C ... +180 °C 

   B 2 x Pt 100  диапазон применений  -50 °C ... +180 °C Не с 3-х или 4-х проводной 

   E 1 x Pt 100  диапазон применений  -50 °C ... +250 °C 

   F 2 x Pt 100  диапазон применений  -50 °C ... +250 °C Не с 3-х или 4-х проводной 

1   ? другой пожалуйста укажите дополнительно 

    Метод подключения датчика 

   2 2 проводный 

   3 3 проводный 

2   4 4 проводный 

    Погрешность датчика 

   B Класс B  по  DIN EN 60 751   

3   A Класс A  по  DIN EN 60 751 (макс. 450 °C) не с 2-х проводной схемой 

    Присоединение к процессу 

   GB G 1/4 B  

   GD G 1/2 B  

4   ?? другой пожалуйста укажите дополнительно 

    Внешний диаметр защитной гильзы 

   E 8 мм  

   4 9 мм Не для присоединения к процессу G 1/4 B 

5   6 11 мм Не для присоединения к процессу G 1/4 B 

    Глубина погружения 

   0100 100 мм   

   0150 150 мм   

   0200 200 мм   

   0250 250 мм   

   0300 300 мм   

6    Длина в мм, например  0850 для 850 мм   

        

   Дополнительная информация заказа 

   ДА НЕТ    

7   T Z Дополнительный текст Пожалуйста пишите четко и разборчиво 
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WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG
Alexander-Wiegand-Strasse 30
63911 Klingenberg/Germany
Phone (+49) 93 72/132-0
Fax (+49) 93 72/132-406
E-Mail info@wika.de
www.wika.de

Спецификации и размеры, приведенные в данном документе, отражают техническое состояние изделия на момент выхода данного документа из печати.
Возможные технические усовершенствования конструкции и замена комплектующих производятся без предворительного уведомления.

Форма заказа, Модель TR295


