
Биметаллический термометр для
отопительных установок
Модель 45,
экцентричное   присоединение

Механические средства 
измерения температуры

Ñòðàíèöà 1 èç 2

WIKA Òèïîâîé ëèñò TM 45.02

Ïðèìåíåíèå

� Îòîïèòåëüíûå óñòàíîâêè

Ñïåöèàëüíûå îñîáåííîñòè

� Ýêñöåíòðè÷íîå èñïîëíåíèå

� ïîãðåøíîñòü + 5 °Ñ

Îïèñàíèå

Íîìèíàëüíûé ðàçìåð
63

×óâñòâèòåëüíûé ýëåìåíò
áèìåòàëëè÷åñêàÿ ñïèðàëü

Êîíñòðóêöèÿ ïðèñîåäèíåíèÿ
äëÿ âñòàâêè

Ðàáî÷èå äèàïàçîíû
êîíå÷íîå çíà÷åíèå øêàëû

Óãîë øêàëû
îê. 100°

Ñòàíäàðòíîå èñïîëíåíèå

Ïîëîæåíèå ïðèñîåäèíåíèÿ
ýêñöåíòðè÷íîå, ñ òûëüíîé ñòîðîíû

Êîðïóñ
îöèíêîâàííàÿ ñòàëü

Ñîåäèíåíèå
ãëàäêèé ïîãðóæàåìûé øòîê

WIKA Òèïîâîé ëèñò TM 45.02 · 06/2008

Áèìåòàëëè÷åñêèé òåðìîìåòð,   Ìîäåëü E4 5 . 2 1 . 0 6 3

Ïîãðóæàåìûé øòîê
äèàìåòð 15 ìì

Öèôåðáëàò
àëþìèíèé, áåëûé, øêàëà ÷¸ðíîãî öâåòà

Ñòðåëêà
àëþìèíèé, ÷¸ðíîãî öâåòà

Ñòåêëî
àêðèëîâîå ñòåêëî

Подстройка нуля
íà êîíöå ïîãðóæàåìîãî øòîêà

Опции

Другие варианты присоединений к процессу
Исполнение для применение в медицине, по 
запросу




ZeisbeSa
Obsolete



Диапазон шкалы °C Цена делений в °C

20 ... 100 2

20 ... 120 2

НР Положение присоединения Модель

63 Сзади, экцентричное E45.21.063

НР Размеры в мм Вес в кг
b b3 d D e l

63 11 14 15 - 0.1 63 17 12 0.05

Диапазон измерений

Исполнение

Размеры в мм
31

00
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Присоединение сзади, экцентричное
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