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Przed rozpoczeciem pracy przeczytaé instrukcje obstugi!
Przechowywac do pdzniejszego uzytku!
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1. Informacje ogoéine

1. Informacje ogdlne

®  Termometr maszynowy opisany w niniejszej instrukcji obstugi
zostat zaprojektowany oraz wyprodukowany zgodnie z najnowsza
technologia. Wszystkie komponenty poddawane sg w trakcie produkciji
surowym kryteriom jakosciowym oraz $rodowiskowym. Nasze
systemy zarzadzania posiadajg certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 14001.

® Niniejsza instrukcja obstugi zawiera wazne informacje dotyczace
uzytkowania termometru maszynowego. Bezpieczenstwo
pracy wymaga, aby przestrzegane byty wszystkie wskazéwki
bezpieczenstwa.

B Przestrzega¢ lokalnych przepiséw bhp i ogéinych regulacii
bezpieczenstwa w zakresie obowigzujgcym dla uzytkowania
termometru maszynowego.

B [nstrukcja obstugi stanowi cze$¢ przyrzadu i musi by¢ przechowywana
blisko miejsca zamontowania termometru maszynowego oraz musi
by¢ zawsze tatwo dostgpna dla wykwalifikowanego personelu.

® Wykwalifikowany personel musi przed rozpoczeciem dowolnych
prac doktadnie przeczyta¢ oraz zrozumie¢ instrukcje obstugi.

®  Odpowiedzialno$¢ producenta jest wytagczona w przypadku
uszkodzenia przyrzadu wskutek jego uzytkowania niezgodnego
z przeznaczeniem, nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obstugi,
powierzania prac przy przyrzadzie personelowi o niedostatecznych
kwalifikacjach lub nieautoryzowanych modyfikacji termometru
maszynowego.

B Nalezy stosowac sie do ogdlnych zasad i warunkéw zawartych w
dokumentaciji sprzedazy.

B Przyrzad podlega zmianom technicznym.

®  Dodatkowe informacje:
- Adres internetowy: www.wika.de / www.wika.com
- Zwigzana karta katalogowa: TM 32.02
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1. Informacje ogélne / 2. Bezpieczenstwo

Objasnienie symboli

OSTRZEZENIE!
... wskazuje potencjalnie niebezpieczng sytuacje, ktéra
moze skutkowa¢ powaznymi obrazeniami ciata lub $miercig,

jezeli sig jej nie zapobiegnie.

A

Informacje
... wskazuje pozyteczne uwagi, zalecenia i informacje
dotyczace wydajnej i niezawodnej pracy przyrzadu.

...wskazuje potencjalnie niebezpieczng sytuacje, ktéra moze

skutkowac lekkimi obrazeniami ciata lub szkodami rzeczowymi
badz $rodowiskowymi, jezeli sig jej nie zapobiegnie.
OSTRZEZENIE!
& ... wskazuje potencjalnie niebezpieczng sytuacije, ktéra
& moze skutkowac oparzeniem przez gorgce powierzchnie
lub ciecze, jezeli sig jej nie zapobiegnie.

2. Bezpieczenstwo

OSTRZEZENIE!

Przed montazem, uruchomieniem i obstuga sprawdzié,
czy wybrany zostat wtasciwy przyrzad, co do zakresu
pomiarowego, konstrukcji ostony termometrycznej,
materiatu ostony termometrycznej, materiatu
uszczelniajgcego i warunkéw montazu.
Nieprzestrzeganie tych warunkéw moze spowodowac
powazne obrazenia ciata i/lub uszkodzenie urzadzen.

poszczegélnych rozdziatach niniejszej instrukcji obstugi.

@ Dodatkowe wskazéwki bezpieczenstwa znajduja sie w
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ezpieczenstwo

2.1. Przeznaczenie
Model 32 termometru maszynowego stosuje si¢ do pomiaru
temperatury w instalacjach lub maszynach.

Przyrzad ten zostat zaprojektowany oraz wykonany wytgcznie do
opisanych tutaj zastosowar i mozna go wykorzystywaé jedynie
zgodnie z tym opisem.

Nalezy przestrzega¢ danych technicznych podanych w niniejszej
instrukcji obstugi. Niewtasciwe uzytkowanie przyrzadu lub jego
praca wykraczajgca poza zakres danych technicznych wymaga
natychmiastowego wytgczenia przyrzadu i sprawdzenia go przez
autoryzowanego serwisanta firmy WIKA.

Producent nie odpowiada za reklamacje wynikajace z uzytkowania
niezgodnego z przeznaczeniem.

2.2 Kwalifikacje personelu

OSTRZEZENIE!
Niebezpieczerstwo zranienia - wymagane sg

odpowiednie kwalifikacje personelu!

Niewtasciwa obstuga moze skutkowaé powaznymi

obrazeniami ciata i szkodami rzeczowymi.

B Czynnosci opisane w niniejszej instrukcji obstugi moga
by¢ wykonywane tylko przez przeszkolony personel o
kwalifikacjach podanych nizej.

® Niewykwalifikowany personel nie moze mie¢ dostgpu do
obszaréw niebezpiecznych.

Wykwalifikowany personel

Wykwalifikowany personel to personel, ktéry na podstawie swoich
kwalifikacji i wiedzy technicznej w zakresie technologii pomiarowej
i kontrolnej oraz swego do$wiadczenia i znajomosci przepiséw
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ezpieczenstwo

krajowych, obowigzujgcych norm i dyrektyw jest w stanie wykonywac
opisane prace i niezaleznie rozpoznawaé potencjalne zagrozenia.

Szczegoélne warunki robocze wymagajg ponadto odpowiedniej wiedzy,
np. w zakresie agresywnych mediow.

2.3 Szczegolne zagrozenia

OSTRZEZENIE!

Dla niebezpiecznych medidw, takich jak tlen, acetylen,

, tatwopalne lub toksyczne gazy lub ciecze, oraz dla
zastosowan w instalacjach chtodniczych, sprezarkach, itp.,
oprécz wszystkich standardowych przepiséw konieczne
jest réwniez przestrzeganie odpowiednich istniejgcych
przepiséw lub uregulowar prawnych.

OSTRZEZENIE!

Resztkowe media w zdemontowanych przyrzagdach moga
stanowi¢ zagrozenia dla oséb, Srodowiska i urzadzen.
Stosowac odpowiednie $rodki ostroznosci

Nie stosowaé tego przyrzadu w urzadzeniach
zabezpieczajgcych ani uktadach zatrzymania awaryjnego.
Niewtasciwe uzytkowanie przyrzadu moze spowodowac
obrazenia.

W razie awarii w przyrzadzie moga znajdowac sig

agresywne media o bardzo wysokiej temperaturze i bedace
pod wysokim ci$nieniem lub podcisnieniem.
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ane techniczne / 4. Konstrukcja i dziatanie

3. Dane techniczne

Specyfikacje Model 32

Rozmiar nominalny 110, 1501 200 mm

Metoda pomiaru Rozszerzanie cieczy

Cisnienie znamionowe na Max. 6 bar

czujniku

Obudowa Alumunium, w kolorze mosigdzu,
anodyzowana

Szklany wktad termometru Pretowy, kapilara pryzmatyczna

Zakres skali -30...+200 °C

Typ przytacza forma E, gwint meski

Warianty ™ Prosty wg DIN 16181

® Katowy 90° wg DIN 16182
m Katowy 135°

Aprobata Germanischer Lloyd dla wersji

prostej i katowej 90°

Dodatkowe dane techniczne mozna znalez¢ w karcie katalogowej
TM 32.02 firmy WIKA i w dokumentacji zaméwienia.

4. Konstrukcja i dziatanie

4.1 Opis

Model 32 termometru maszynowego jest dostepny w trzech
rozmiarach (200, 150 i 110 mm) i trzech wersjach konstrukcyjnych

(prosta, katowa 135°, katowa 90°).
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Patrz rozdz.
Odezyt

zmierzonych

wartosci

4a Legenda:
1 Obudowa ze skala pomiarowa
2 Wkiad termometru ze skalg temperatury i

3a plynem wskaznikowym

3a Wersja “prosta” + “katowa 135°”
3b Wersja “kgtowa 90°"
4a Przeciwnakretka “prosta” + “katowa 135"
4b Sruba ustalajaca “katowa 90°

4.2 Zakres dostawy
Poréwnac zakres dostawy z listem przewozowym.

5. Transport, opakowanie i przechowywanie

5.1. Transport

Sprawdzi¢ przyrzad, czy nie wystepujg zadne uszkodzenia, jakie
mogty powsta¢ podczas transportu. Konieczne jest natychmiastowe
powiadomienie w przypadku oczywistego uszkodzenia.

5.2. Opakowanie

Nie nalezy usuwac¢ opakowania az do chwili bezposrednio przed
montazem.

Prosze zachowa¢ opakowanie, poniewaz zapewni ono optymalng
ochrong w trakcie transportu (np. zmiana miejsca zainstalowania,
przestanie do naprawy).
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Transport, opakowanie i przechowywanie

5.3 Przechowywanie
Dopt warunki w miej przechowywania:

B Temperatura przechowywania: 0 ... 70 °C
B Wilgotnosc: 35 ... 85 % wilgotnosci wzglednej (bez skraplania)

- Unlkac oddziatywania nastgpujacych czynnikéw:
®  Bezposrednie promieniowanie stoneczne lub blisko$¢ gorgcych
przedmiotéw.
B Wibracje mechaniczne, udary mechaniczne (gwattowne
opuszczanie)
B Sadza, opary, pyti gazy korozyjne
® Srodowiska potencjalnie wybuchowe, atmosfery palne

Przechowywac przyrzad w oryginalnym opakowaniu, w miejscu

spetniajgcym podane wyzej warunki. Jezeli brakuje oryginalnego

opakowania, zapakowac i przechowywac przyrzad zgodnie z opisem

ponizej:

1. Owing¢ przyrzad antystatyczng plastikowa folig.

2. Umiescic¢ przyrzad wzdtuz materiatu absorbujgcego wstrzasy w
opakowaniu.

3.W przypadku dtuzszego przechowywania (ponad 30 dni) umiesci¢ w
opakowaniu torebke zawierajgca srodek osuszajacy.

OSTRZEZENIE!
Przed ztozeniem przyrzadu na przechowanie (po

eksploatacji) usungé resztki mediow. Ma to szczegdine
znaczenie w przypadku mediéw szkodliwych dla zdrowia, np.
substancje zrace, toksyczne, rakotworcze, radioaktywne itp.
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6. Uruchamianie, eksploatacja

6. Uruchamianie, eksploatacja
6.1 Odczyt zmierzonych wartosci

Powigkszenie ptynu wskaznikowego przy patrzeniu na
termometr z przodu.

26°C
Piyn
wskaznikowy

6.2 Instalacja
Precyzyjny pomiar temperatury wymaga prawidtowego montazu
termometru.

Instrukcja instalacji
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6. Uruchamianie, eksploatacja

6.3 Montaz

OSTRZEZENIE!
Uzywac tylko wtasciwego materiatu uszczelniajgcego!

® W razie uzycia niewtasciwego materiatu
uszczelniajacego moze doj$¢ do wycieku gorgcych
mediéw.

B Niewtasciwy materiat uszczelniajgcy moze spowodowac
uszkodzenie maszyny i skazenie Srodowiska.

B Stosowac materiat uszczelniajacy odpowiedni do zakresu
temperatur i odporny na dziatanie mierzonego medium.

Przed montazem

Przed rozpoczeciem pracy sprawdzic, czy spetnione sg warunki

montazu termometru:

B Maszyna jest odtgczona i pozbawiona cisnienia.

B Maszyna jest przestudzona do temperatury otoczenia.

® W odpowiednim miejscu na maszynie dostepne jest przytacze
gwintowane.

B Stosowany jest wtasciwy materiat uszczelniajgcy.
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ruchamianie, eksploatacja

Uzywac tylko odpowiednich narzedzi montazowych o
prawidiowym rozmiarze.

6.3.1 Wersja konstrukcyjna “prosta” i “kgtowa 135°”
1. Uszczelnianie
Uszczelka ptaska lub Materiat uszczelniajgcy

(np. PTFE, pakuty, ...)

2. Wktadanie 3. Dokrgcanie za ostone
i termometryczng

5. Regulacja

4. Odkrecanie
ramalaetid

6. Dokrecanie
przeciwnakretki
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ruchamianie, eksploatacja

6.3.2 Wersja konstrukcyjna “kgtowa 90°”

1. Odkrecanie sruby 2. Zdejmowanie ostony
ustalajgcej termometrycznej

3. Uszczelnianie

Uszczelka ptaska lub Materiat uszczelniajgcy
(np. PTFE, pakuty, ...)

&Ry
lub
4. Wktadanie ostony 5. Dokrecanie za ostone
termometrycznej termometryczng
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6. Uruchamianie, eksploatacja

6. Wktadanie obudowy z
wktadem termometru

8. Dokrecanie Sruby
ustalajgcej

f
U
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7. Konserwacja i oczyszczanie

7. Konserwacja i oczyszczanie

7.1 Konserwacja
Termometry maszynowe sg bezobstugowe.

Naprawy wolno przeprowadzac tylko producentowi.

7.2 Czyszczenie

UWAGA!
B Przed czyszczeniem odtaczyc¢ przyrzad od punktu
pomiarowego.

W Czysci¢ przyrzad sucha lub wilgotng szmatka.

® Nie uzywac do czyszczenia ostrych przedmiotéw ani
agresywnych detergentéw.

Przed zwrotem umy¢ lub oczy$ci¢ zdemontowany
przyrzad, aby chroni¢ personel i srodowisko przed
oddziatywaniem resztek mediéw.

Resztkowe media w zdemontowanych przyrzadach
moga stanowi¢ zagrozenia dla oséb, $rodowiska i
urzgdzen. Stosowac odpowiednie $rodki ostroznosci

Informacje dotyczace zwrotu przyrzadu - patrz rozdziat
8.2 “Przesytki zwrotne”.

OSTRZEZENIE!

Nie sptukiwa¢ wodg! Zadbac, aby woda nie dostata sie
)\ do wnetrza ostony termometrycznej, gdyz wktad szklany
lub ostona termometryczna moga ulec uszkodzeniu w
temperaturze ponizej 0 °C.
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Demontaz, zwrot i ztomowanie

8. Demontaz, zwrot i ztomowanie

OSTRZEZENIE!
A Resztkowe media w zdemontowanych przyrzagdach moga

stanowi¢ zagrozenia dla oséb, Srodowiska i urzadzen.
Stosowac odpowiednie $rodki ostroznosci

8.1. Demontaz

A OSTRZEZENIE!
& Niebezpieczeristwo oparzenia!
y B Przed demontazem nalezy odczekac az przyrzad

dostatecznie sig ochtodzi. Przy demontazu istnieje
ryzyko wydostania sig na zewnatrz mediéw pod
ci$nieniem oraz o wysokiej temperaturze.

W Podczas pracy obudowa moze sig nagrza¢ do wysokiej
temperatury. Nigdy nie dotyka¢ gorgcego termometru.

UWAGA!
Przed demontazem sprawdzi¢, czy maszyna jest odtgczona

i przestudzona oraz czy spuszczono z niej cisnienie.

®  Poluzowa¢ ostong termometryczng przy uzyciu odpowiedniego
narzedzia i odkreci¢ termometr maszynowy.

B Uszczelni¢ otwér montazowy zatyczka i odpowiednim materiatem
uszczelniajgcym.

8.2 Przesytki zwrotne

OSTRZEZENIE!
W przypadku przesytki zwrotnej przyrzadu nalezy

koniecznie przestrzegac, aby:

Wszystkie urzagdzenia przesytane do firmy WIKA byty wolne
od wszelkiego rodzaju niebezpiecznych substanciji (takich
jak kwasy, zasady, roztwory, itp.).
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Demontaz, zwrot i ztomowanie

Przy zwrocie przyrzadu nalezy stosowac oryginalne opakowanie lub
inne opakowanie odpowiednie do transportu.

Aby unikngé¢ uszkodzenia:

1. Owing¢ przyrzad antystatyczna plastikowg folig.

2. Umiesci¢ przyrzad wzdtuz materiatu absorbujacego wstrzasy w
opakowaniu.
Materiat absorbujgcy wstrzasy rozmiesci¢ réwnomiernie po
wszystkich stronach pudetka transportowego.

3. W miare mozliwosci umiesci¢ w opakowaniu torebke zawierajaca
$rodek osuszajacy.

4. Oznakowaé przesytke jako transport wysoce czutego przyrzadu
pomiarowego.

Razem z przyrzadem prosze przesta¢ wypetniony formularz zwrotu.

Formularz zwrotu jest dostepny w Internecie:
www.wikapolska.pl / Serwis / Zwrot

8.3. Ztomowanie

Nieprawidtowe ztomowanie moze by¢ zagrozeniem dla $rodowiska.
Ztomowac elementy przyrzadu oraz usuwac sktadniki i materiaty
opakowania w sposéb przyjazny dla $rodowiska zgodnie z przepisami
usuwania odpadéw obowigzujgcymi w kraju zainstalowania.
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9. Ostony termometryczne jako akcesoria

9. Ostony termometryczne jako akcesoria

W przypadku zastosowar w warunkach szczegélnych obcigzen nalezy
uzy¢ dodatkowej ostony termometrycznej zgodnie z normg DIN 43772.

Szczegélne obcigzenia mogg byé wywotywane przez
®  wysokie ci$nienie robocze i/lub temperature.

®  wysokie predkosci przeptywu medium.

B wtasciwoséci korozyjne i/lub abrazyjne medium.

Przy stosowaniu oston termometrycznych termometry maszynowe
mozna montowac i demontowac podczas pracy maszyny. Maszyna
moze wtedy pozostac pod ci$nieniem i nie jest konieczne opréznianie
przewodow.
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Pozostate filie WIKA na catym $wiecie podane sa na stronie www.wikapolska.pl.

IWIKA!I

WIKA Polska spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscia sp. k.

ul. kegska 29/35

87-800 Wioctawek

Tel. +48542301 100

Fax +48542301 101
info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl
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